
市售「水性水泥漆(乳膠漆)」檢測結果 

壹、檢測項目及檢測標準/法規 

檢測項目 檢測標準/法規 

(一)品質項目： 

1. 揮發性有機化合物(VOC)最

大限量值。 

2. 甲醛釋出量。 

3. 有害重金屬可溶性含量(鉛、

鎘、鉻、汞)。 

CNS 4940「水性水泥漆(乳膠漆)」

(106 年版) 

4. 有害重金屬總含量(鉛)。 CNS 4940「水性水泥漆(乳膠漆)」

(111 年版) 

(二)標示查核： 

1. 中文標示 

2. 商品檢驗標識 

1. CNS 4940「水性水泥漆(乳膠

漆)」(106 年版) 

2. 商品檢驗法 

貳、檢測/查核結果 

檢測項目 檢測/查核結果 

(一)品質項目 全數符合規定。 

(二)標示查核  

中文標示 計有 3 件(項次 1、6、7)不符合規定，分別為

項次 1「未標示顏色。」，項次 6「使用方法(包

含稀釋比、稀釋方法)標示不完全，無稀釋

比。」，項次 7「未標示種類。」。 

商品檢驗標識 全數符合規定。 

 



參、選購及使用注意事項之呼籲 

一、 應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例：  或  ) 之商

品。 

二、 注意是否貼附詳細中文標示，包括產品名稱、種類、淨重或內

容量、製造商名稱或商標、製造日期、製造批號、顏色、使用

方法、甲醛釋出量、VOC 最大限量值、商品原產地、安全注意

事項、報驗義務人之姓名或名稱及地址等標示內容。 

三、 依實際需求選購適當的塗料商品，並盡量選購「水性塗料」，

可有效降低 VOC 的暴露量。 

四、 視作業情況配戴安全防護裝置，現場保持通風並於施工完畢後，

持續通風至溶劑完全揮發逸散為止。 

五、 塗料儲存時須將容器密封並放置陰涼處，避免高溫及陽光直接

照射。 

標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使

用時就多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網

(http://safety.bsmi.gov.tw)」向下查閱或撥打免付費電話 0800-007123

洽詢。 


