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汽車用兒童保護裝置(CNS 11497)標示項目參考範例 

項目 
商品 
本體 

內外 
包裝 

說明

書 
依據說明 

商

品

基

本

資

訊 

1.商品檢驗標識 V   商品檢驗法 

2.商品名稱 V V V 

商品檢驗法 
商品標示法 
CNS 11497(108 年版) 
-8(本體) 

3.型號 △ △ △  
4.原產地 O O O 商品標示法 
5.製造年月或年週(年週應輔以文字說明)(如具時效

性，應另外加註有效日期或有效期間) 
O O O 

商品標示法 
實務：如本體所標示 

6.塑膠零件(如座椅外殼、增高型坐墊、緩衝屏等，織

帶、安全帶組除外)生產年份 
V   

CNS 11497(108 年版) 
-8.2(本體) 

7.製造商名稱(註 1) V   
商品檢驗法§11 
CNS 11497(108 年版) 
-8.1(本體) 

8.製造商或委製商名稱、地址、電話(註 2) O O O 
商品檢驗法 
CNS 11497(108 年版)  
-9.1.5(包裝、說明書) 

9.進口商名稱、地址、電話(註 3) O O O 
商品檢驗法 
CNS 11497(108 年版)  
-9.1.5(包裝、說明書) 

10. 
國內製造商品： 
國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電

話。 

進口商品： 
(1)如為直接引進國外現貨者： 

A. 進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 
B. 國外製造商或國外委製商之 外文名稱。 

(2)如為國內業者委託國外製造者： 
A. 進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 
B. 國內委製商之中文廠商名稱。 

O O O 商品標示法 

11.主要成分或材料 O O O 商品標示法 
12.淨重、容量、數量或度量(擇合適者標示) O O O 商品標示法 

13.用途、使用與保存方法、其他應注意事項(具危險

性、與衛生安全有關、具特殊性質或需特別處理等 3 
種性質之一者)  

● ● ● 商品標示法 

基

本

使

用

規

定 

14.適用之質量等級 △ V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.1(說明書) 

15.適用之固定裝置  V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.1(說明書) 

16.質量等級 I、II、III 僅具前向安裝功能者，應標示

「勿提供 2 歲以下兒童乘坐」 
V  V 

CNS 11497(108 年版) 
-8.5(本體) 
-9.2.3(說明書) 
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17.質量等級 I、II、III 兼具前後向安裝功能者，本體

應標示「前向安裝，勿提供 2 歲以下兒童乘坐」，說

明書應有「前向安裝勿提供 2 歲以下兒童乘坐，超過

2 歲兒童，仍宜儘量使用後向安裝」。 

V  V 
CNS 11497(108 年版) 
-8.5(本體)  
-9.2.3(說明書) 

18.對於後向安裝兒童安全保護裝置應有下列永久性

中文標示(最小尺度:60x120mm，以縫紉或其他永久

結合方式固定於頭部休息位置部分之背面)，提醒消

費者不得使用於裝置氣囊之車輛座椅位置。 

 

V V V 
CNS 11497(108 年版) 
-8.4(本體) 
-9.1.9(包裝、說明書) 

安

全

帶

固

定

兒

童

安

全

保

護

裝

置

規

定 

19.結合使用車輛安全帶固定者，應以圖示標示正確

纏繞方式。以使用車輛安全帶固定者應以色碼標示纏

帶路徑(前向安裝為紅色，後向安裝為藍色，腰部及

對角部分應有明顯差異) 

※   
CNS 11497(108 年版) 
-8.3(本體) 

20.兒童安全保護裝置設有第 2 種安裝規則時，與車

輛安全帶之安裝固定點應有永久性標示，並註明為第

2 種安裝方式，安裝方式顏色編碼依項目 17 辦理。 
※   

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.15 
-8.6(本體) 

21.兒童安全保護裝置設有第 2 種安裝規則時，應有

安裝方式 
※  ※ 

CNS 11497(108 年版) 
-8.7(本體) 
-9.2.15(說明書) 

22.以使用車輛安全帶固定之通用型兒童安全保護裝

置者，於車主使用手冊建議使用者如何於車輛座椅位

置安裝 
  ※ 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.15 

23.以使用車輛安全帶安裝者應標示下列資訊 
此兒童安全保護裝置僅適用符合 CNS 3972 或其他標

準之 2 點式/3 點式/固定式/具捲收器安全帶之車輛座

椅使用(並列出不適用情形) 

 ※ ※ 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.4(包裝、說明書) 
-9.2.2(說明書) 

ISO
FIX
相

關

24.具 ISOFIX 固定裝置者，應以直徑 13mm 以上圖示

標示(如下圖，須與背景顏色有明顯對比)，並標示該

兒童安全保護裝置適合之尺度等級。 

 

◎   
CNS 11497(108 年版) 
-8.8.1(本體) 
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規

定 
25.ISOFIX 固定裝置(含指示器)功能、位置及使用說

明 
◎   

CNS 11497(108 年版) 
-8.8.2(本體) 
-8.8.3(本體) 

26.ISOFIX 上固定帶之位置安裝路徑說明圖示(永久

附著且於使用時須為可見) 

 

◎   
CNS 11497(108 年版) 
-8.8.4(本體) 
-8.8.6(本體) 

27.ISOFIX 固定裝置、ISOFIX 上固定帶或其他限制

座椅翻轉之裝置操作說明 
◎  ◎ 

CNS 11497(108 年版) 
-8.8.5(本體) 

28. ISOFIX 其他操作如須再詳閱說明書者，以圖示表

示 

 

◎   
CNS 11497(108 年版) 
-8.8.7(本體) 

29.具 ISOFIX 之兒童安全保護裝置者，應搭配車輛使

用手冊閱讀 
  ◎ 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.18(說明書) 

各

種

類

兒

童

安

全

保

護

裝

置

應

標

示

資

訊 

30.通用型兒童安全保護裝置應標示下列資訊 

 

 V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.1(包裝、說明書) 

31.半通用型及限制使用型兒童安全保護裝置應標示

下列資訊 

 

 V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.2(包裝、說明書) 

32.限制車型兒童安全保護裝置應標示適用車輛資訊  V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.3(外包裝、說明書) 

33.特殊需求兒童安全保護裝置應標示下列資訊 

 

 V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.10(包裝、說明書) 

34.具 ISOFIX 之兒童安全保護裝置應標示下列資訊  V V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.11(包裝、說明書) 
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其

他

應

標

示

於

使

用

說

明

書

規

定 

35.攜帶式嬰兒床兒童保護裝置，應有適用此裝置之

嬰兒床型號(以表格呈現)，使用時應以垂直車輛縱軸

位置安裝 
 ※ ※ 

CNS 11497(108 年版) 
-9.1.8(說明書) 

36.安裝方式以照片或非常清楚之圖示表示   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.6(說明書) 

37.兒童安全保護裝置剛性與塑膠件放置及安裝位置   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.1.7(說明書) 

38.帶扣及長度調節器操作方式   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.4(說明書) 

39.束縛兒童安全保護裝置至車輛之織帶應束緊且不

得扭曲，並應根據兒童身體調整 
  V 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.5(說明書) 

40.腰部織帶重要性   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.6(說明書) 

41.意外中受劇烈應力後應更換   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.7(說明書) 

42.清潔方式   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.8(說明書) 

43.應避免日曬(如表面覆層非紡織物)   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.10(說明書) 

44.未經許可改裝及未依製造商提供說明會造成危險

之警語 
  V 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.9(說明書) 

45.無人照料下，不得讓兒童留在兒童安全保護裝置

內 
  V 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.11(說明書) 

46.任何可能碰撞造成傷害之物品應適當牢固   V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.12(說明書) 

47.不得於未附椅套下使用或更換非兒童安全保護裝

置建議之物品 
  V 

CNS 11497(108 年版) 
-9.2.13(說明書) 

48.不可使用除使用說明書所標註以外之其他受力點 V  V 
CNS 11497(108 年版) 
-9.2.14(說明書) 
-9.2.17(本體、說明書) 

符號說明: 

V：應標示   

O：表示須選擇其一位置標示 

●：表示視商品特性標示並選擇其一位置標示 

※：以安全帶固定兒童安全保護裝置者，須依其適用類型標示 

◎：具 ISOFIX 功能者，須依其適用類型標示 

△：建議標示 

註 1：「製造商」之名稱應標示於商品本體，並得以商標、簡稱為之。 

註 2：本體標示、外包裝及說明書仍應符合 CNS 11497 (108 年版)規定。 

註 3：進口者應同時標示「製造商或委製商」及「進口商」之名稱、地址、電話。 
 


