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附錄 C 

膜式氣量計壓力效應性能測試報告格式 

 

C.1 一般性要求 

C.1.1 申請資訊 

．申請編號 ： 

．製造商 ： 

．申請者  ： 

C.1.2 氣量計一般資訊 

．廠牌型號 ： 

．序號 ：  

．型式認證號碼 ： 

．Qmax ：   m
3
/h 

．Qmin ：   m
3
/h 

．V ：    dm
3 

．tm ：    …  … ℃ 

．Pm  ：    …  … kPa 

C.1.3 壓力效應性能要求之總結 

壓力效應性能要求之總結果 +/-
(*)

 

1.首次常壓器差測試  

2.首次持壓器差測試  

3.持壓耐久性測試  

4.最後持壓器差測試  

5.最後常壓器差測試  

(*)當結果符合規定時為＋號，當結果不符合規定時為－號 

最後結果： 

C.2 首次常壓器差測試 

C.2.1 環境條件 

 t  = ℃ ±   ℃ 

RH  = % 

Pamb   = kPa 

C.2.2 首次常壓器差曲線(第 A.2.8.1 節) 

運轉 ： m
3 
 於  m

3
/h 

器差曲線 

流量 

m
3
/h 

測試體積 m
3
,dm

3
 

器差% 最大差異 

% 1 2 3 4 5 6 
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Q max         

0.7 Q max         

0.2 Q max         

器差曲線 

流量 

m
3
/h 

平均器差 

% 

公差 

% 

結果 

+/– 

Q max    

0.7Q max    

0.2Q max    

首次常壓器差曲線之一般結果： 

C.3 首次持壓器差測試 

C.3.1 環境條件 

t   =  ℃ 

RH  =  % 

Pamb =    kPa 

C.3.2 首次持壓器差曲線 (第 A.2.8.1 節) 

施加壓力 ：    kPa 

運轉  ：    m
3
  於  m

3
/h 

器差曲線 

流量 

m
3
/h 

測試體積 m
3
,dm

3
 

器差% 最大差異 

% 1 2 3 4 5 6 

Q max         

0.7 Q max         

0.2 Q max         

器差曲線 

流量 

m
3
/h 

平均器差 

% 

公差 

% 

結果 

+/– 

Q max    

0.7Q max    

0.2Q max    

首次持壓器差曲線之一般結果： 

C.4 持壓耐久性測試 (第 A.2.8.2 節) 

C.4.1 氣量計完全密封 

C.4.2 測試介質：空氣 
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相對濕度 ： % 

C.4.3 測試地點之環境條件 

環境溫度 ： ℃ 

C.4.4 持壓耐久性測試的數據 

施加壓力 ： kPa 

流量 ：       m
3
/h 

期間 ： 小時 

氣量計器號 氣量計的讀數 量測的體積 

(最大流量(m
3
/h)) 開始時 結束時 m

3
 

    

持壓耐久性測試開始及結束的日期和時間： 

C.4.5 最後的器差曲線 

器差曲線決定的日期和時間： 

流量 
測試 

體積 
器差 

平均 

器差 
漂移 公差 結果 

(m
3
/h) (m

3
) 

(%) 
(%) (%) (%) ± 

1 2 

Q max        

0.7 Q max        

0.2 Q max        

器差曲線漂移之一般結果： 

C.5 最後持壓器差測試 

C.5.1 環境條件 

t   =  ℃ 

RH   =  % 

Pamb    =     kPa 

C.5.2 最後持壓器差曲線 (第 A.2.8.3 節) 

施加壓力 ：        kPa 

運轉  ：  m
3
  於  m

3
/h 

最後持壓器差曲線 

流量 
測試 

體積 
器差 

平均 

器差 
漂移 公差 結果 

(m
3
/h) (m

3
) 

(%) 
(%) (%) (%) ± 

1 2 

Q max        
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0.7 Q max        

0.2 Q max        

最後持壓器差曲線之一般結果： 

C.6 最後常壓器差測試 

C.6.1 環境條件 

t  = ℃ ±    ℃ 

RH = % 

Pamb = kPa 

C.6.2 最後常壓器差曲線 (第 A.2.8.3 節) 

運轉 ： m
3
  於  m

3
/h 

流量 
測試 

體積 
器差 

平均 

器差 
漂移 公差 結果 

(m
3
/h) (m

3
) 

(%) 
(%) (%) (%) ± 

1 2 

Q max        

0.7 Q max        

0.2 Q max        

最後常壓器差曲線之一般結果： 

 

 


