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經濟部標準檢驗局　書函
機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯 絡 人：吳昌圖
聯絡電話：（02）86488058-259
電子郵件：ct.wu@bsmi.gov.tw
傳    真：（02）86489256

　
　　

受文者：經濟部標準檢驗局第六組電氣檢驗科

發文日期：中華民國111年8月30日
發文字號：經標六字第11160016790號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：本局111年8月份「電氣商品檢測技術一致性研討會」會

議紀錄，業已公布於本局商品檢驗業務專區電子佈告網

頁，請自行於（https://www.bsmi.gov.tw/wSite/lp?ctNode=

8850&xq_xCat=b&mp=1）網址下載參閱，請查照。

正本：財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法

人台灣商品檢測驗證中心、財團法人金屬工業研究發展中心（臺中）、經濟部

標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分

局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局

副本：



 1 

電氣商品檢測技術一致性研討會會議紀錄 

開會時間：111 年 8 月 12 日（五）下午 2 時 
開會地點：視訊會議 
主 持 人：陳簡任技正振雄 
出席人員：詳如簽名冊 
紀    錄：吳昌圖 
宣導事項： 

一、本局第六組 

(一)依據本局政風室 100 年 5 月 5 日簽核內容辦理： 

建請第六組於檢驗一致性會議內容註明「本局相關法規法律位階高於檢驗一致性會

議，檢驗一致性會議僅係補強與釋示作用」。 

(二)本局各單位及本局指定試驗室於電氣商品檢測技術一致性研討會所提出的議題，其內

容引用到廠商技術文件、電路圖、產品照片‧‧‧等等，應先取得廠商同意書，避免

本局將其議題及結論內容公布在本局網站時，侵犯到廠商的智慧財產權。 

二、新竹分局 

廠商對於使用可燃性冷媒之空氣調節機依安規檢驗標準 CNS 60335-2-40（104 年版）第

21.2 節振動試驗（ASTM D4728-01 X1.1 模式），未明確定義三軸（X 前後、Y 左右、Z

上下）隨機振動之占比測試時間提出疑義，案經新竹分局 111 年 7 月 29 日與各指定實

驗室召開檢驗一致性會議討論決議：使用可燃性冷媒之空氣調節機依安規檢驗標準 IEC 

60335-2-40:2022 第 21.101 節規定，器具在運輸的最終包裝中進行測試，固定在震動台

上，應依據 ISO 13355（2016）Table 101-Power spectral density profile for vibration test 承

受 180 分鐘之 Z 軸振動試驗。 
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三、111 年 7 月型式認可或驗證登錄案件審查抽測結果： 

基隆分局：抽測 0 件。 

新竹分局：抽測 0 件。 

臺中分局：抽測 0 件。 

臺南分局：抽測 0 件。 

高雄分局：抽測 0 件。 
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討論議題： 

議題一：TÜV SÜD 南德提案（續） 

案由： 

市售電磁爐其烹調鍋具與外殼接觸面部分係採用 4~6mm 玻璃板或是陶瓷板，日前廠商詢

問，電磁爐（感應爐）與外殼接觸面部分欲更換為無認證的矽膠材質（如下圖所示）。廠

商計畫在國內販售，試驗室已評估矽膠材料可符合 CNS 60335-1 Glow wire test 

850℃/750℃試驗，惟此種結構依標準要求仍須符合球壓試驗。由於產品使用矽膠材質替

代玻璃板或陶瓷板，於國內申請驗證是否可接受矽膠材質？ 

 
TÜV SÜD 南德意見： 

試驗室已評估應該無法符合球壓試驗，若長時間使用，雖然是感應線圈傳導原理，使得鐵

鍋可加熱，惟長時間使用時是否造成矽膠老化或軟化疑慮，仍須探討。目前標準並無要求

評估矽膠材料長時間使用之試驗，請討論此種結構之可行性。提供客戶端產品 3D IH 感應

爐示範影片供參： 

2021台中展 TAIDM_料理達人秀_炒青菜.mp4  

3DIH煮水示範影片.mp4 

從影片中可得知： 

1.矽膠可做為替代玻璃的方案。 

2.矽膠墊上方置放鍋子，食材是放在鍋子內，而非直接碰觸矽膠墊。 

3.經客戶端實測，改為矽膠後，聚熱效果可提高 15~20%。 
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台灣商品檢測驗證中心意見（1）： 

1.依標準要求材質仍須符合第 30.1 節之球壓試驗。 

2.此部位之絕緣厚度是否具備強化絕緣厚度至少 2 mm？若未滿足厚度 2 mm，是否能通過

第 21.2 節之刮擦試驗要求？ 

3.對於此強化絕緣用途之橡膠材質應可考慮 22.32 之橡膠老化評估其耐用性。 

 
TÜV 德國萊茵意見： 

1.檢驗標準若為 CNS 60335-2-9，須評估 CNS 60335-1 11.8 溫升，表 3 最大正常溫升值、

21.1 機械強度、22.32 橡膠材質部件耐受老化。 

2. 30.1 球壓試驗應為不適用，rubber or silicone 為非熱塑性材質。 
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臺南分局意見： 

1.依 CNS 60335-1（103 年版）表 3 最大正常溫升值：作為絕緣的材料，但不包括配線及繞

組所規定者（e）： － 矽質橡膠（silicone rubber）（溫升 145 K）判定。 

2.依該表 3 註（f）：未對「熱塑性材料」規定限制值，然而，為利進行 30.1 之試驗，須測

定溫升。故球壓試驗主要係針對「熱塑性材料」之溫升評估程序，矽質橡膠（silicone rubber）

不適用。 

3.未經認證的矽質橡膠（silicone rubber）絕緣材料，應納入重要零組件表管制並提供規格

書。 

4.CNS 60335-1 第 30.1 節規定只針對熱塑性材質部件測試評估，CNS 60335-1 附錄 O（參

考）：第 30 節試驗之選擇與試驗順序，為參考之選擇與試驗順序。 
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CNS 60335-1(103 年版) 表 3 最大正常溫升值： 

 

 

 
基隆分局意見： 

同意台南分局意見，另外絕緣厚度是否具備強化絕緣厚度至少 2 mm 規定。 

 
台灣商品檢測驗證中心意見（2）： 

此矽質橡膠（silicone rubber）絕緣材料依照 CNS 60335-1 表 3 之註（f）適用條件為：於

第 11 節溫升無限制值之判定，但仍須量測溫升，目的是要進行 30.1 節之球壓試驗。依第

30.1 節要求，對於外部非金屬材質應該要評估球壓試驗，無論是否為熱塑性材質；另依

CNS 60335-1 附錄 O 第 30 節試驗之選擇與試驗順序流程圖說明，非金屬材質之外部部件，

若為非熱塑性材質者，須評估至少 75℃或第 11 節溫升結果 ΔT+40℃。 
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台灣檢驗科技公司（SGS）意見： 

使用矽膠作為感應爐的加熱面隔離外殼，可以引用下面章節評估及測試： 

1.第 21.2 節，絕緣厚度不足時採用鋼針刮擦試驗，矽膠厚度量取應該以 30N 壓下去之後的

厚度為主（矽膠有彈性）。 

2.第 22.11 節，檢驗是否為不可分離部件。 

3.第 22.32 節，oxygen bomb 老化試驗係針對一般橡膠材料，而矽膠（矽與氧原子結合）的

屬性與橡膠（碳原子結合）不同，標準沒有規定。 

4.依附錄 O 矽膠為非熱塑性材質，非金屬材質之外部部件，仍須進行球壓測試（同意台灣

商品檢測驗證中心意見）。另外，UL 認可之矽膠材質最高溫度為 150℃，而 CNS 60335-2-9

的溫升測試，油溫須加熱至 180℃，則矽膠材質須為更高之耐熱值始可符合標準要求。 
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TÜV SÜD 南德意見（續）： 

經與集團內之國外公司討論，因為矽膠非硬質材料，亦非熱固性材料，此類結構無須對矽

膠等材料進行球壓測試評估，因此球壓試驗不適用。倘可符合 CNS 60335-1 及個別規定之

耐熱（第 11 節）、耐老化（第 22.32 節）、耐燃（第 30.2.2 節）、耐衝擊（第 21 節）等測試

項目，是可以接受的。 

 
結論： 

本案對於矽膠材質作為外殼絕緣之防電擊保護是否須進行球壓試驗並無共識，考量消費者

使用商品之安全，暫不同意此類結構。 

 

 

 
議題二：世創電子科技公司提案 

案由： 

產品為電子鍋，廠商申請核備更換指示燈基板（PCB Layout），基板電路僅為電阻及氖燈

組成，經 EMI 試驗室評估後，該指示燈基板並不會影響原 EMI 測試結果，本核備案是否

需要 EMI 試驗評估，請討論。 
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            PCB 正面-原報告                           PCB 反面-原報告 

  

 
            PCB 正面-核備報告                         PCB 反面-核備報告 

  

 
臺南分局意見： 

由試驗室專業評估，若評估後不影響 EMI 測試結果，可出具免測報告辦理核備。 

 
基隆分局意見： 

EMI 試驗室預掃後（pre-test），再依據結果於報告中敍述及判定。 

 
結論： 

本案電子鍋更換指示燈基板，由 EMI 試驗室進行專業評估，若不影響原核發 EMI 試驗報

告之測試結果，可出具免測報告辦理核備。 

 

 

 


