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資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄    

 

開會時間：102 年 09 月 04 日上午 9:30 時  

開會地點：電氣檢驗科技大樓簡報室 

主 持 人：龔科長子文  

出席人員：詳如簽名單 

記錄聯絡人及電話：曹剛維 (02-86488058 分機 622) 

EMC 技術問題窗口：林良陽(ly.lin@bsmi.gov.tw 分機 624) 

安規技術問題窗口：林子民(Bruce.Lin@bsmi.gov.tw 分機 626) 

 

 

 

提案討論提案討論提案討論提案討論：：：：    

一、快特電波 謝東樑 

目前有一產品為桌上型電腦(Desktops)，此桌上型電腦可以在光碟機插槽上

安裝UPS(Uninterruptible Power Supply)，此UPS尺寸與光碟機相同,請教貴

局此桌上型電腦搭配UPS是否仍需要符合CNS 14757-2 (UPS 標準)等相關UPS

標準? 

決議：此裝置為 DC TO DC 備援電池產品，僅能提供短暫電力時間，視為一    

      般電腦週邊，不適用 UPS 產品標準。 

 

 

二、聯合全球 周彥孜 

提問：行動電源的容量測試方式為何? 

      Power Bank 的系列分類原則? 

建議：Power Bank 的 USB port 使用國際規範 4.75~5.25 Vdc 為充放電測試
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電量的 Range。 

決議：待各家試驗室提供有關各項手持式產品的充電截止電壓等相關資訊 

      後，於下個月會議再行討論。 

 

三、程智科技 

依 98 年 10 月及 101 年 4 月決議，label 具有兩種功率時，不得為同一張標籤。 

現有一案件為 45W 與 65W 的 adapter 都是會搭配一樣的主板配置出貨,並不會

有誤用 adapter 的情況出現，因為 45W & 65W 都可以搭配機台使用，並且 Lab

也都有針對 45W & 65W adapter 搭配機台進行安規相關測試，所以也不會有

誤用 45W or 65W adapter 而造成安全上的疑慮考量。此機種情況與 98 年 10

月的會議記錄，關於 UMA/DIS 標示雙 rating 的相關要求是不一樣的，若機種

有 DIS type 主板則需搭配高功率的 adapter，UMA type 則只需搭配低功率的

adapter，為避免使用者誤用 adapter 的情況出現，該機種才會有設計 BIOS

偵測負載能力，用以警示、自動降頻或降低效能。而此機種設計是可以搭配

45W or 65W adapter 使用，這樣的機種設計，兩種 Rating 是否可以標示在一

起？若需分開標示，請告知 BSMI 的考量是？方便跟客戶解釋說明當 label 具

有兩種功率時，不得為同一張標籤，謝謝。 
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98 年 10 月決議 

 

101 年 4 月決議 

決議：除 98 年 10 月及 101 年 4 月決議外，Label 不允許同時標示兩個不同 

      rating。 


