
「燃氣熱水器」選購與使用指南
過了中秋節之後 ，天氣漸漸轉涼，為防範民眾因天冷而緊

閉門窗，或未依 使 用場所正確安裝 及 選用適當「燃氣熱 水器」，
而發生一氧化 碳中 毒意外事件 ， 民眾 除了應依使用 說明 書及注
意事項正確使用，在選購及使用時，應注意下列事項：

1 . 選購產品時，應認明本體標有「商品檢驗標識」。

2 . 要 選 擇 正 確 的 「 型 式 」 ： 選 購 屋 外 式 （ R F ） 熱 水 器 ， 應 裝
置 於 室 外 通 風 良 好 處 所 ； 選 購 室 內 型 燃 氣 熱 水 器 如 半 密 閉
強制排氣式（ F E ）及密閉強制排 氣 式 （ F F ）等熱水器，應
裝設適當的排氣管。

3 . 要 注 意 正 確 的 「 安 裝 」 ： 應 由 合 格 之 「 特 定 瓦 斯 器 具 裝 修
技 術 士 」 進 行 安 裝 ， 並 由 技 術 士 安 裝 經 標 準 檢 驗 局 檢 驗 合
格之瓦斯調整器及瓦斯管。

4 . 要 保 持 環 境 的 「 通 風 」 ： 使 用 燃 氣 熱 水 器 一 定 要 保 持 通 風 ，
尤 其 陽 台 有 裝 設 熱 水 器 時 ， 應 避 免 晾 掛 大 量 衣 物 而 阻 礙 通
風 ， 且 勿 將 屋 外 式 熱 水 器 安 裝 在 室 內 或 加 裝 窗 戶 的 陽 台 ，
如有此情形，應更換為強制排氣式熱水器。

5 . 要 執 行 定 期 的 「 檢 修 」 ： 燃 氣 熱 水 器 應 定 期 請 有 合 格 證 照
之 技 術 士 或 原 廠 技 術 人 員 進 行 安 全 檢 查 與 維 修 ， 尤 其 是 使
用超過「 5 年」者，更應注意定期維護保養，以避免因零件
老化導致意外發生。

您對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安
全保障，您可至「商品安全資訊網」 (https://safety.bsmi.gov.tw) 項
下查閱或撥打免付費電話 0 8 0 0 - 0 0 7 1 2 3 洽詢。
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