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[57]申請專利範圍
1.　一種駐車系統之驅動裝置，其係包括：一外管移動組件，其係包含至少一煞車索外管，
該煞車索外管係包覆於一煞車索外部；以及一驅動組件，其係包含一驅動元件，該驅動

元件係用於驅動該外管移動組件進行一軸向運動；藉由該外管移動組件之運動，可使該

煞車索外管對該煞車索產生作用力，進而控制煞車。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之駐車系統之驅動裝置，其係進一步包含一殼體，且該煞車
索係穿設於該外管移動組件中，該外管移動組件係包含一導桿以及一第一煞車索外管，

該導桿係可軸向運動於該殼體中，並與該第一煞車索外管相連接。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之駐車系統之驅動裝置，其中該外管移動組件尚包含一導
管，該導管係固設於該殼體上。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之駐車系統之驅動裝置，其中該外管移動組件係進一步包含
一內螺紋桿以及一滑套，該內螺紋桿係可旋轉地設置於該殼體中且具有一第一螺紋，該

導桿係穿設於該內螺紋桿中且具有一與該第一螺紋相配合之第二螺紋。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之駐車系統之驅動裝置，該導管係軸向設有一貫穿之滑縫，
該滑套係固設於該導桿且位於該導管中，該滑套係具有至少一導栓，該第一煞車索外管

之一端係固設於滑套上而連結於該導桿。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之駐車系統之驅動裝置，其中該驅動元件係為一馬達且具有
一輸出軸，該驅動組件係進一步包含一減速齒輪組，該減速齒輪組係連結於馬達之輸出

軸與內螺紋桿上，而使內螺紋桿之轉速係低於馬達之轉速。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之駐車系統之驅動裝置，其中該減速齒輪組係包含一馬達減
速齒輪、一第一減速桿、一第二減速桿以及一螺桿減速齒輪，該馬達減速齒輪係固設於

該馬達之輸出軸上，該第一減速桿係可旋轉地設置於該殼體中，該第一減速桿係具有一

第一前齒輪以及一與該馬達減速齒輪嚙合之第一後齒輪，該第二減速桿係具有一與第一

前齒輪嚙合之第二前齒輪以及一第二後齒輪，該螺桿減速齒輪係固設於該內螺紋桿上且

與第二後齒輪嚙合。
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8.　如申請專利範圍第 7項所述之駐車系統之驅動裝置，其中該外管移動組件係進一步包含
一第二煞車索外管，該第二煞車索外管係固設於該殼體上相對於第一煞車外管之另一側。

圖式簡單說明

第一圖係為本發明較佳實施例之立體圖。

第二圖係為本發明較佳實施例之側視圖。

第三圖係為本發明較佳實施例之局部分解圖。

第四圖係為本發明較佳實施例之減速齒輪組的前視圖。

第五圖係為本發明較佳實施例結合至兩車輪之煞車器之側視圖。

第六圖係為本發明較佳實施例之煞車索未拉緊時的局部側視圖。

第七圖係為本發明較佳實施例之煞車索已拉緊時的局部側視圖。
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