經濟部標準檢驗局

國家標準建議書（■制定 □修訂 □廢止）(範例)
	標題
	旅行用交流電源式行動電話機充電器之安全性要求及測試方法
Safety requirements and test method for mobile phone charger by alternative current power supply for traveling use

	範圍
	本標準規定搭配行動電話機使用之旅行用交流電源式充電器其相關安全性要求及測試方法。
本標準適用於旅行用充電器，不適用於座式充電器。以個人電腦之通用串列匯流排(USB)所提供之直流電源，或非由交流電源所轉換之直流電源（例如：一次或二次電池等）透過充電線對安裝於手機內部之電池充電者，均不在本標準考慮範圍之內。

	目的及理由
	1. 為使不同廠牌、型式之行動電話機能適用單一充電器，可由充電介面採行統一規格著手。本標準透過建立規格化之充電介面，使其在符合安全性與相容性之條件下，達成可重複使用之目的。
2. 期望透過國家標準之制定，作為產業依循之參考，塑造資源有效利用之標準化環境。
3. 實務面行動電話機之充電器統一的可行性比電池高，因為電池的設計與行動電話大小及價格定位有關，若要每一支都相同，對廠商來說實在有點強人所難，現階段來說，充電器的統一會比較實際可行。
4. 最近新推出之行動電話機，大部份皆提供Mini USB界面作為充電接口等用途，充電器統一相關技術已合理穩定。
5. 國家通訊傳播委員會（NCC）已決定自2011年起，不論是進口至台灣或是台灣製造的行動電話機，統一以 USB為充電器規格，但給予業者一年緩衝期，到2012年全面實施。
6. NCC訂定有「GSM900及DCS1800行動電話機技術規範」、「1900兆赫數位式低功率PHS終端設備技術規範」、「第三代行動通信終端設備技術規範」及「無線寬頻接取行動臺技術規範」等四項技術規範，要求行動電話機與充電器間充電連接介面統一規格。

	相關文件資料
	1. CNS 14336-1資訊技術設備－安全性－第１部：一般要求

2. CNS 13438資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法

3. EIA-364-09C
Durability test procedure for electrical connectors and contacts
4. IEC 61558-1
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products − Part 1: General requirements and tests
5. USB 2.0 Specification Engineering Change Notice (ECN) #1: Mini-B connector: 2000
6. Universal Serial Bus Micro-USB Cables and Connectors Specification (Revision 1.01): 2007

	可協助單位
及事項
	1. 財團法人台灣電子檢驗中心：可提供試驗及數據蒐集
桃園縣龜山鄉樂善村文明路29巷8號
03-3280026
2. 台灣區電機電子工業同業公會：可提供意見整合

台北市內湖區民權東路六段109號6樓
02-87926666

	利害關係人
	1. 國家通訊傳播委員會（NCC）
台北市中正區仁愛路一段50號
02- 33437377
2. 中華民國消費者文教基金會
台北市大安區復興南路一段390號10樓之2 

02-27001234
3. 台灣區電機電子工業同業公會

台北市內湖區民權東路六段109號6樓
02-87926666

	建議者
	本局
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