
應施檢驗個人眼睛防護具商品配合標
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一、前言(1/4) 

• 個人眼睛防護具之檢驗標準CNS 7174「遮
光防護具」(87年版)、CNS 7175「熔接用
防護面具（頭盔型及手持盾型）」(94年
版)、CNS 7176「強化玻璃透鏡之防護眼鏡」
（91年版）及CNS 7177「硬質塑膠透鏡之
防護眼鏡」（91年版），除CNS 7176已公
告廢止外，其餘於109年及104年參照EN標
準修訂為CNS 7175「個人防護－熔接及其
類似處理時眼及臉部防護設備」、CNS 
7177「個人眼睛防護具－規格」等2項標準。 
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• 預定於109年12月1日起依新修正檢驗標準實
施檢驗，並配合檢驗標準修正相關之檢驗規
定，請進口及國內產製業者提早因應，並進
行意見交流。  
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一、前言(2/4) 



• 個人眼睛防護具修正檢驗規定重點摘要： 

檢驗範圍： 

濾光板部分維持不變。 

遮光防護具、硬質塑膠及強化玻璃透鏡之防
護眼鏡部分新增臉部遮罩。 

非自動變光之熔接用防護面具刪除殼體應為
塑膠成型品之規定(故包含紙製熔接面具)。 

餘同現行檢驗範圍。 
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一、前言(3/4) 



• 個人眼睛防護具修正檢驗規定重點摘要： 

檢驗標準：CNS 7177(104年版)或CNS 
7175(109年版)。 

檢驗方式：皆採逐批檢驗及驗證登錄併行。 

其他：不再受理專案報驗。 
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一、前言(4/4) 



二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(1/7) 

 

 

7 

修正後 修正前 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗方
式 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗方
式 

熔接用防護
面具之濾光
板(限檢驗平
光、無矯正
度數、非自
動變光之熔
接用濾光板) 

7006.0
0.00.0
0.0 
7007.1
9.00.0
0.8 
 

CNS 
7177 
(104
年版） 

逐批
檢驗
或驗
證登
錄 

第7003、7004或
7005節之玻璃，經
彎曲、邊緣處理、
鏤刻、鑽孔、上釉
或其他加工，但未
鑲框或裝配其他材
料者（限檢驗熔接
用防護面具之濾光
板） 

7006.
00.00
.00.0 

CNS 
7174(
87年
版) 

逐批
檢驗
或驗
證登
錄 
 

其他強化安全玻璃
（限檢驗熔接用防
護面具之濾光板） 

7007.1
9.00.0
0.8 

CNS 
7174 
(87 年
版) 

逐批檢
驗或驗
證登錄 
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修正後 修正前 

品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 品名 種類(圖例供參，餘依品
目判定) 

熔接用
防護面
具之濾
光板
(限檢
驗平光、
無矯正
度數、
非自動
變光之
熔接用
濾光板) 

第7003、7004
或7005節之玻
璃，經彎曲、
邊緣處理、鏤
刻、鑽孔、上
釉或其他加工，
但未鑲框或裝
配其他材料者
（限檢驗熔接
用防護面具之
濾光板） 

其他強化安全
玻璃（限檢驗
熔接用防護面
具之濾光板） 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(2/7) 
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修正後 修正前 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗
方式 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗方
式 

熔接濾光鏡之
眼睛防護具 (
限檢驗平光、
無矯正度數之
眼鏡型、護目
鏡型、前夾型
之眼睛防護具
) 

9004.90
.19.90.
9.F 

CNS 
7175(10
9年版）、
CNS 
7177(10
4年版) 

逐 批
檢 驗
或 驗
證 登
錄 

其他護目鏡(限檢驗：
遮光防護具) 

9004.9
0.19.9
0.9.B 

CNS 
7174(8
7年版) 

逐批檢
驗或驗
證登錄 

非自動變光之
熔接用防護面
具 

9004.90
.19.90.
9.C 

CNS 
7175(10
9年版） 

逐 批
檢 驗
或 驗
證 登
錄 

其他護目鏡(限檢驗：
熔接用防護面具) 

9004.9
0.19.9
0.9.C 

CNS 
7175(9
4年版) 

逐批檢
驗或驗
證登錄 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(3/7) 
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修正後 修正前 

品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 

熔接濾
光鏡之
眼睛防
護具、
(限檢
驗平光、
無矯正
度數之
眼鏡型、
護目鏡
型、前
夾型之
眼睛防
護具) 

眼鏡型(同右檢驗範圍不變) 其他護
目鏡
(限檢
驗：遮
光防護
具) 

眼鏡型 
 

護目鏡型(同右檢驗範圍不變) 
 

護目鏡型 
 

前夾型(同右檢驗範圍不變) 前夾型 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(4/7) 



 

 

11 

修正後 修正前 

品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 

非自動
變光之
熔接用
防護面
具 

頭盔型熔接面具：頭帶 
 
 
 
 
 
頭盔型熔接面具:安全帽掛裝 
 

其他護
目鏡
(限檢
驗：熔
接用防
護面具) 

頭盔型熔接面具：頭帶 
 
 
 
 
 
頭盔型熔接面具：安全帽掛裝 

手持盾型熔接面具 
 

手持盾型熔接面具 

紙
製 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(5/7) 
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修正後 修正前 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗方
式 

品名 參考貨
品分類
號列 

檢驗標
準 

檢驗方
式 

紫外線、紅外
線或工業強光
濾光鏡及無濾
光作用之眼睛
防護具(限檢
驗平光、無矯
正度數之眼鏡
型、護目鏡型、
前夾型及臉部
遮罩型眼睛防
護具) 

9004.90
.19.90.
9.G 

CNS 
7177(1
04年版）

逐批檢
驗或驗
證登錄 
 

其他護目鏡(限檢驗：
遮光防護具) 
  

9004.9
0.19.9
0.9.B 
  

CNS 
7174(8
7年版) 
  

逐批檢
驗或驗
證登錄 

其他護目鏡(限檢驗：
強化玻璃透鏡之防
護眼鏡) 

9004.9
0.19.9
0.9.D 

CNS 
7176(9
1年版) 

符合性
聲明 

其他護目鏡(限檢驗：
硬質塑膠透鏡之防
護眼鏡) 

9004.9
0.19.9
0.9.E 

CNS 
7177(9
1年版) 

逐批檢
驗或驗
證登錄 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(6/7) 
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修正後 修正前 

品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 
 

品名 種類(圖例供參，餘依品目判定) 
 

紫外線、
紅外線或
工業強光
濾光鏡及
無濾光作
用之眼睛
防護具(限
檢驗平光、
無矯正度
數之眼鏡
型、護目
鏡型、前
夾型及臉
部遮罩型
眼睛防護
具) 

眼鏡型(同右檢驗範圍不變). 
 
 
 
護目鏡型(同右檢驗範圍不變) 
 
 
 
前夾型(同右檢驗範圍不變) 
 
 
臉部遮罩型 
 

其 他 護 目
鏡(限檢驗：
遮 光 防 護
具) 
  

眼鏡型 
 
 
 
 
 
護目鏡型 
 
 
 
 
前夾型 

其 他 護 目
鏡(限檢驗：
強 化 玻 璃
透 鏡 之 防
護眼鏡) 
其 他 護 目
鏡(限檢驗：
硬 質 塑 膠
透 鏡 之 防
護眼鏡) 

二、檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式概要(7/7) 
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三、檢驗項目(1/9) 

• 考量CNS 7175(109年版)及CNS 7177(104年)
檢驗項目眾多，選定檢驗項目原則如下: 

驗證登錄(簡稱RPC)： 

• 主型式：以基本要求及是否為安全性項目。 

• 系列型式：以前點檢驗項目中重要、及因應不同系列
型式分類原則，需另外檢測之項目。 

逐批檢驗：檢驗項目同驗證登錄主型式。 

RPC及逐批檢驗商品倘宣稱具選項功能者(例如:
耐起霧、高速粒子【高能量衝擊】…等)，需檢
附第3者實驗室之檢測報告。 
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三、檢驗項目(2/9) 
品名 檢驗 

標準 
檢驗項目 逐 批 檢

驗 /RPC
主型式 

RPC
系 列
型式 

熔接
用防
護面
具之
濾光
板(限
檢驗
平光、
無矯
正度
數、
非自
動變
光之
熔接
用濾
光板) 

CNS 
7177(
104年
版） 

基
本 

紫外線中最大光譜透光度、視感透光度、紅外
線中之最大平均光譜透光度(第5.2節) 

V V 

透光度變動(第7.1.2.2.3節) V 

材料及表面品質(第7.1.3節) V 

最小堅固性(第7.1.4.1節)或堅固性強化(第
7.1.4.2.1節)(依標示符號檢測) 

V 

溫度安定性(第7.1.5.1節) V 

耐燃性（第7.1.7節） V 

標示(第9節) V 

選
項 

熔融金屬及熱固體(第7.2.3節) 需檢附第 3者
實驗室之檢測
報告。 

微細粒子所造成之表面損傷(第7.3.1節) 

起霧(第7.3.2節) 

極端溫度下之高速粒子(第7.3.4節) 

鏡反射率(即在紅線中增強反射率之目鏡)(第
7.3.3節) 
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三、檢驗項目(3/9) 
品名 檢 驗

標準 
檢驗項目 逐批檢

驗 /RPC
主型式 

RPC
系列
型式 

熔接濾
光鏡之
眼睛防
護具(限
檢驗平
光、無
矯正度
數之眼
鏡型、
護目鏡
型、前
夾型之
眼睛防
護具) 

CNS 
7177
(104
年版）
及
CNS 
7175
(109
年版） 

基
本 

透光度-紫外線中最大光譜透光度、視感透光度、紅外
線中之最大平均光譜透光度(CNS 7177第7.1.2.2節及
表8【熔接-CNS 7174】) 

V V 

透光度變動 (CNS 7177第7.1.2.2.3節) V ● 

材料及表面品質 (CNS 7177第7.1.3節) V 

(目鏡)最小堅固性(CNS 7177第7.1.4.1節)或堅固性強
化(CNS 7177第7.1.4.2.1節)(依標示符號檢測) 

V ● 

溫度安定性 (CNS 7177第7.1.5.1節) V V 

設計及製造(含一般構造CNS 7175第4.1節、 頭帶CNS 
7175第4.4節) 

V ▓ 

尺度-熔接者眼鏡及護目鏡(CNS 7175第5.2.1節) V ▓ 

耐燃性 (CNS 7175第5.9節【應符合CNS 7177第7.1.7
節】) 

V V 

耐腐蝕性 (CNS 7175第5.11節) V 

標示(CNS 7177第9節) V V 

註:●鏡片材質不同時之檢驗項目；▓構造不同時之檢驗項目 



17 

三、檢驗項目(4/9) 

品名 檢 驗
標準 

檢驗項目 逐 批 檢
驗 /RPC
主型式 

RPC 系
列型式 

熔接濾光
鏡之眼睛
防護具(限
檢驗平光、
無矯正度
數之眼鏡
型、護目
鏡型、前
夾型之眼
睛防護具) 

CNS 
7177
(104
年版）
及
CNS 
7175
(104
年版） 

選
項 

熔接者護目鏡及眼鏡之堅固性強化(CNS 7175第
5.4節) 

需檢附第3者實
驗室之檢測報
告。 高速粒子 (CNS 7177第7.2.2節) 

熔融金屬及熱固體 (CNS 7177第7.2.3節) 

細微粒子所造成之表面損傷 (CNS 7177第7.3.1
節) 
起霧 (CNS 7177第7.3.2節) 

極端溫度下之高速粒子 (CNS 7177第7.3.4節) 

目鏡反射率(即在紅外線中增強反射率之目鏡) 
(CNS 7177第7.3.3節) 
對高速粒子之防護 (CNS 7175第7.1節) 

註:●鏡片材質不同時之檢驗項目；▓構造不同時之檢驗項目 
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三、檢驗項目(5/9) 

品名 檢 驗
標準 

檢驗項目 逐 批 檢 驗
/RPC主型式 

RPC 系
列型式 

非自
動變
光之
熔接
用防
護面
具 

CNS 
7175
(109
年版） 

基
本 

設計與製造(含一般構造、視野、材料、 頭帶、隔
熱、更換【第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6節】) 

V ▓ 

尺度（第5.2節） V ▓ 

熔接者臉部遮罩及裝設在安全頭盔上之熔接者臉
部遮罩的涵蓋區域(第5.3節) 

V ▓ 

熔接者遮罩耐掉落損傷性(第5.5節) V V 

熔接者遮罩之光反射率(第5.6節) V V 

熔接者遮罩之光衰減(第5.7節) V ▓ 

熔接者遮罩之電氣絕緣性(第5.8節) V V 

耐燃性(第5.9節) V V 

熔接者遮罩之耐熱穿透性(第5.10節) V V 

耐腐蝕性(第5.11節) V 

質量(第5.13節) V V 

標示(第9節) V V 

註:▓構造不同時之檢驗項目；含濾光鏡及兼具濾光鏡功能者另依CNS 7177檢驗 
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三、檢驗項目(6/9) 

品名 檢驗標準 檢驗項目 逐 批 檢 驗
/RPC主型式 

RPC 系
列型式 

非自動
變光之
熔接用
防護面
具 

CNS 
7175(10
9年版） 

選
項 

對高速粒子之防護(第7.1節) 需檢附第3者實驗
室之檢測報告。 

對熔融金屬及熱固體之防護(第7.2節) 

熔接遮罩對浸水之安定性(第7.3節) 

註:▓構造不同時之檢驗項目；含濾光鏡另依CNS 7177檢驗 
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三、檢驗項目(7/9) 

品名 檢 驗
標準 

檢驗項目 逐 批 檢
驗 /RPC
主型式 

RPC
系列
型式 

紫外線、紅
外線或工業
強光濾光鏡
及無濾光作
用之眼睛防
護具(限檢驗
平光、無矯
正度數之眼
鏡型、護目
鏡型、前夾
型及臉部遮
罩型眼睛防
護具) 

CNS 
717
7(1
09
年
版） 

基
本 

視野(第7.1.1節) V ▓ 

球面、散光及稜鏡折射率(第7.1.2.1節) V ● 

透光度 
(第7.1.2.2節及
表8) 

無濾光作用濾光鏡透光度 V V 

紫外線濾光鏡透光度 V V 

紅外線濾光鏡透光度 V V 

工業強光濾
光鏡 

透光度及遮光度
編號。 

 

V V 

一般透光度要求
(光透射率及燈號
辨識) 

 

V ● 

透光度變動(第7.1.2.2.3節) V ● 

註:●鏡片材質不同時之檢驗項目；▓構造不同時之檢驗項目 
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三、檢驗項目(8/9) 
品名 檢驗標準 檢驗項目 逐批檢

驗 /RPC
主型式 

RPC
系列
型式 

紫外線、紅
外線或工業
強光濾光鏡
及無濾光作
用之眼睛防
護具(限檢驗
平光、無矯
正度數之眼
鏡型、護目
鏡型、前夾
型及臉部遮
罩型眼睛防
護具) 

CNS 
7177(109
年版） 

基
本 

材料及表面品質(第7.1.3節) V 

(目鏡)最小堅固性(第7.1.4.1節)或堅固
性強化(第7.1.4.2.1節) 

V ● 

溫度安定性(第7.1.5.1節) V V 

耐燃性(第7.1.7節) V V 

構造(第6.1節) V ▓ 

頭帶(第6.3節) V ▓ 

（眼睛防護具）堅固性強化(第7.1.4.2.2
節) 

V V 

腐蝕性(第7.1.6節) V 

標示(第9節) V V 

註:●鏡片材質不同時之檢驗項目；▓構造不同時之檢驗項目 
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三、檢驗項目(9/9) 
品名 檢驗標準 檢驗項目 逐批檢

驗 /RPC
主型式 

RPC
系列
型式 

紫外線、紅外
線或工業強光
濾光鏡及無濾
光作用之眼睛
防護具(限檢
驗平光、無矯
正度數之眼鏡
型、護目鏡型、
前夾型及臉部
遮罩型眼睛防
護具) 

CNS 
7177(109
年版） 

選
項 

高速粒子(第7.2.2節) 需檢附第3者
實驗室之檢
測報告。 

熔融金屬及熱固體(第7.2.3節) 

細微粒子所造成之表面損傷(第7.3.1節) 

起霧(第7.3.2節) 

極端溫度下之高速粒子(第7.3.4節) 

目鏡反射率(第7.3.3節) 

液體滴落物及熱固體(第7.2.4節) 

大粉塵粒子(第7.2.5節) 

氣體及細微粉塵粒子(第7.2.6節) 

短路電弧(第7.2.7節) 

側邊防護(第7.2.8節) 

註:●鏡片材質不同時之檢驗項目；▓構造不同時之檢驗項目 



• 檢驗方式一致化： 
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四、檢驗流程-檢驗方式(1/3) 

逐批檢驗、 
驗證登錄(模式二加
四或五或七)或 
符合性聲明 

逐批檢驗或 
驗證登錄(模式二加

四或五或七) 



四、檢驗流程-逐批檢驗(2/3) 

逐批檢驗 
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1.受理報驗 
2.貼附商品檢驗標識 
 
 
 
3.取樣檢驗合格， 
  核發檢驗合格證 

報驗義務人 第六組(或轄區分局) 

合格者始可於 

市場陳列銷售 
申請書    

市 場 

進口 

國內生產
廠場 

報驗 檢驗 銷售 

或 

註:         另外公告停止適用日期。 



四、檢驗流程-驗證登錄(3/3) 

驗證登錄 
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五、相關檢驗規定(1/10) 
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檢驗規定 

檢驗
方式 

內容 

逐批
檢驗 

一.報驗義務人於商品輸入或內銷出廠前檢具報驗申請書向本局或各分局
申請報驗，宣稱具選項功能者，須檢附已符合該選項功能規定事項之T
第3者實驗室之檢測報告，且於報驗申請書上填具製造日期或批號。 

二.報驗義務人申請自印商品檢驗標識時，應填具「自印商品檢驗標識申
請書」，向檢驗機關提出申請。 

三.非自動變光之熔接用防護面具及其濾光板得合併申請報驗。採合併申
請報驗者之報驗申請書品名應為非自動變光之熔接用防護面具(含濾光
板) 。  

四.同批報驗商品應為同報驗義務人、同貨品分類號列、同型式或同規格。   
五.同型式同各類商品驗證登錄之型式認定原則。 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

逐批
檢驗 

六.逐批檢驗取樣原則      
(一)熔接用防護面具之濾光板:每一種遮光度編號取樣3 PCE。 
(二)非自動變光之熔接用防護面具:按種類、型式、濾光板及護蓋板不同，
每1種各取4 PCE。 
(三)熔接濾光鏡之眼睛防護具:按種類、遮光度編號、鏡片材質或構造不同，
每1種取4 PCE。 
(四)紫外線、紅外線或工業強光濾光鏡及無濾光作用之眼睛防護具:按種類、
遮光度編號、編碼、鏡片材質或構造不同，每1種取4 PCE。 
七.檢驗機關得另分別依規定之數量取樣後封存，交由報驗義務人保管供複
驗使用。  
八.檢驗時限:取樣後7個工作天。  
九.中文標示：除依檢驗標準及商品檢驗法作有關之標示外，另應標示製造
日期或批號。 27 

五、相關檢驗規定(2/10) 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

驗證
登錄 

一.符合性評鑑程序之模式為二加四或五或七。 
(一)型式詴驗模式（模式二）:產品須先取得型式詴驗報告。 
(二)完全品質管理制度模式（模式四）:生產廠場應取得本局認可驗證機 
    構依CNS12681（ISO 9001）評鑑核可具有設計、開發、生產及製造功能 
    之品質管理系統登錄證書；申請人並應確保及聲明其生產廠場所製造之 
    產品與模式二之原型式一致。。 
(三)製程品質管理制度模式(模式五)：生產廠場應取得本局認可驗證機構依   
     CNS12681（ISO 9001）評鑑核可具有生產及製造功能之品質管理系統登   
     錄證書；申請人並應確保及聲明其生產廠場所製造之產品與模式二之原 
     型式一致。 
(四)工廠檢查模式(模式七)：生產廠場應取得本局認可機構核發符合規定之 
    工廠檢查報告；申請人並應確保及聲明其生產廠場所製造之產品與模式 
    二之原型式一致。 
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五、相關檢驗規定(3/10) 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

驗證
登錄 

二.型式詴驗報告申請人應依不同之型式檢具型式分類表及下列技術文件及樣品，
向本局或本局認可之指定詴驗室提出型式詴驗申請： 

(一)產品結構圖。 
(二)產品構成一覽表。 
(三)成品及零配件3X5吋以上彩色照片（含外觀及內部結構）。 
(四)中文標示樣張。 
(五)鏡片材質之詴驗報告，若為玻璃材質得免附。 
(六)另宣稱具選項功能者，須檢附以符合該選項功能規定事項之第3者實驗室檢
測報告。 
(七)樣品。 
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五、檢驗相關規定(4/10) 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

驗證
登錄 

三.型式分類原則: 
(一)熔接用防護面具之濾光板: 
(1)型式：申請人所有申請之濾光板視為同型式。 
(2)主型式：同型式下任選一遮光度編號為主型式。 
(3)系列型式：同型式下，除主型式外其餘遮光度編號列為系列型式。 
(二)熔接濾光鏡之眼鏡防護具: 
(1)同型式：種類（分為眼鏡型、前夾型及護目鏡型3種類）相同者。 
(2)主型式：同型式下，以具最多附加功能為主型式；附加功能數量相同時， 
    以遮光度編號最大為主型式。 
(3)系列型式：同型式下，除主型式外，其餘附加功能、遮光度編號、鏡片 
    材質或構造不同之商品為系列型式。 
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五、相關檢驗規定(5/10) 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

驗證
登錄 

三.型式分類原則: 
(三)非自動變光之熔接用防護面具: 
(1)同型式：種類(分成頭盔型【含臉部遮罩及裝設在安全帽頭盔之臉部遮罩】 
    與手持盾型【手持遮罩】2種類)相同者。 
(2)主型式：同型式下任選一商品為主型式。 
(3)系列型式：同型式下，除主型式外其餘材質或構造不同之商品列為系列 
    型式。 
(四)紫外線、紅外線或工業強光濾光鏡及無濾光作用之眼睛防護具: 
(1)同型式：種類（分為眼鏡型、前夾型、護目鏡型及臉部遮罩型4種類）相 
     同者。 
(2)主型式：同型式下，以具最多附加功能為主型式；附加功能數量相同時， 
    以遮光度編號最大為主型式；遮光度編號相同時，以編碼最大為主型式。 
(3)系列型式：同型式下，除主型式外，其餘附加功能、遮光度編號、編碼、 
     鏡片材質或構造不同之商品為系列型式。 
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五、檢驗相關規定(6/10) 



修正後 

檢驗
方式 

內容 

驗證
登錄 

四.型式詴驗之詴驗項目: 
(一)熔接用防護面具之濾光板：主型式及系列型式同檢驗項目所列。   
(二)熔接濾光鏡之眼睛防護具：主型式及系列型式同檢驗項目所列。 
(三)非自動變光之熔接用防護面具 ：主型式及系列型式同檢驗項目 
       所列。 
(四)紫外線、紅外線或工業強光濾光鏡及無濾光作用之眼睛防護具：主型式 
       及系列型式同檢驗項目所列。 
五.驗證登錄審查期限: 自檢驗機關受理型式認可申請案起十四個工作天等

待補送資料或樣品之時間不計。 
六.型式詴驗單位:本局台南分局。 
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五、檢驗相關規定(7/10) 



 

 

• 修正後檢驗規定自公告日起生效，修正前
檢驗標準CNS 7174(87年版)、7175(94年
版)、7176(91年版)及7177(91年版)預定自
109年11月30日起停止適用。 

• 採逐批檢驗者:自109年12月1日起依修正後
檢驗標準CNS 7175(109年版)及7177(104年
版)執行檢驗。 
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五、相關檢驗規定-實施日期(8/10) 



• 驗證登錄： 

新申請案 

  自公告日起即可持符合修正後標準之型式詴驗報告辦理。 

  於109年11月30日前持符合修正前標準之型式詴驗報告取
得驗證登錄證書者，證書有效期限至109年11月30日止。 

  於109年11月30日前持符合修正後標準之型式詴驗報告取
得驗證登錄證書者，證書有效期限至112年11月30日止。 

  自109年12月1日起須持符合修訂後標準之型式詴驗報告
取得證書有效期限自發證日起3年。 
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五、相關檢驗規定-新申請案(9/10) 



• 驗證登錄： 

已取得證書者 

  證書名義人須於109年11月30日前持符合修正後標
準之型式詴驗報告換發證書，換發證書後有限期
限至112年11月30日止。   

  109年11月30日前未申請換發並取得驗證登錄證書
者，依商品檢驗法42條第9款廢止商品驗證登錄。 

   

五、相關檢驗規定-已取得證書者
(10/10) 
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六、費用(1/2) 

逐批檢驗規費： 
 逐批報驗檢驗費： 

 ＣＩＦ(進口)或出廠未稅價格(國內出廠)的千分之二〃五，每
批最低費額為新臺幣500元;每批檢驗費超過新臺幣十萬元者,
超過之部分減半計收。 

 舉例：100,000元(未稅價格) × 0.0025 ＝250元，不足500元，
收500元。 

 臨場費（派員取樣等）：每人每次500元。 

 商品檢驗標識:每枚2角。 
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驗證登錄規費： 
 型式詴驗費（參考附錄1）。 

 驗證登錄審查費： 

 主型式：每一型式5,000元。 

 系列型式：每件3,000元。 

 證書證照費：每份500元(證書之補發、換發或加發) 。 

 年費：2,000元/件/年 (每一型式)。 
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六、費用(2/2) 



七、標示(1/12) 

• 商品檢驗法第11條：報驗義務人於商
品之本體、包裝、標貼或說明書內，
除依檢驗標準作有關之標示外，並應
標示其商品名稱、報驗義務人之姓名
或名稱及地址。 
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• 商品檢驗法第12條：報驗義務人應於商品
之本體標示商品檢驗標識，如商品本體太
小或有其他特殊原因無法標示時，得以其
他方式標示之。 

 （圖例：            或     或            ） 

 

• 配合開放自印商品檢驗標識，將公告規定
應標示製造日期或批號。 
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七、標示(2/12) 
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七、標示(3/12) 

 實線框必標示事項 
 虛線框具選項功能才要標示 

• CNS 7177(104年)第9節標示規定詳如附錄2 

 商品本體、清楚且耐久 
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七、標示(4/12) 
選項功能標示符號介紹: 
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七、標示(5/12) 
選項功能標示符號介紹: 



• CNS 7177(104年)第9節標示規定詳如附錄2 
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七、標示(6/12) 

 實線框必標示事項 
 虛線框具選項功能才要標示 
 

商品本體、清楚且耐久 



 

 

• 範例:熔接用防護面具之濾光板 
 商品檢驗標識: 

 
 

 標準規定標示事項:13、SMI、2、S 

 濾光鏡編碼及遮光數:13(遮光度編號) 

 製造商之識別:BSMI(或其他可識別代號) 

 光學等級:2 

 特殊符號(選項): S  (堅固性強化符號) 

 品名：熔接用防護面具之濾光板 

 進口商或製造商名稱及地址：標準有限公司、台北市濟南路一段四號 

 製造日期或批號：1091004 

 

 

 

 

44 

七、標示(7/12) 

或 或 原則標示於本體 

標示於本體 

標示於本體或最小外包裝 



 

• 範例:熔接濾光鏡之眼睛防護具 
 商品檢驗標識: 

 

 

 12、SMI、1、F、9、CNS 7177、3、9、F 

 濾光鏡編碼及遮光數:12(遮光度編號) 

 製造商之識別:BSMI(或其他可識別代號) 

 光學等級:1 

 特殊符號(選項): 

 (目鏡)低能量衝擊符號：F 

 (目鏡)熔融金屬及熱固體符號：9 

本標準編號：CNS 7177 

液體符號：3 

 (框架)熔融金屬及熱固體符號：9 

 (框架)低能量衝擊之符號：F 

 品名：熔接濾光鏡之眼睛防護具 

 進口商或製造商名稱及地址：標準有限公司、台北市濟南路一段四號 

 製造日期或批號：1091004 
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七、標示(8/12) 

或 或 
原則標示
於本體 

標示於本體 

標示於本體或最小外包裝 



 

• 範例:工業強光濾光鏡用眼睛防護具 
 商品檢驗標識: 

 
 

 5-1.1、SMI、1、F、CNS 7177、F 

 濾光鏡編碼及遮光數:5-1.1(遮光度編號) 

 製造商之識別:BSMI(或其他可識別代號) 

 光學等級:1 

 特殊符號(選項): 

 (目鏡)低能量衝擊符號：F 

本標準編號：CNS 7177 

 (框架)低能量衝擊之符號：F 

 品名：工業強光濾光鏡用眼睛防護具 

 進口商或製造商名稱及地址：標準有限公司、台北市濟南路一段四號 

 製造日期或批號：1091004 
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七、標示(9/12) 

或 或 原則標示於本體 

標示於本體 

標示於本體或最小外包裝 



• CNS 7175(109年)第9節標示規定 
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七、標示(10/12) 

商品本體、清楚且耐久 
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七、標示(11/12) 

選項功能標示符號介紹: 

 



• 範例：非自動變光之熔接用防護面具(不含目鏡) 
 商品檢驗標識： 

 

 SMI、CNS 7175、550g、S、9 

 製造商之識別 

 標準編號 

 使用場所 (若適用時) 

 質量(g)(若適用時，參照CNS 7175第5.13節) 

 用途符號:S(堅固性強化)、9(熔融金屬及熱固體) 

 品名:非自動變光之熔接用防護面具(頭盔型) 

 進口商或製造商名稱及地址：標準有限公司、台北市濟南路一
段四號 

 製造日期或批號：1091004 

 

 
49 

七、標示(12/12) 

或 或 
原則標示
於本體 

標示於本體 

標示於本體或
最小外包裝 



• 不再同意專案報驗: 

表面抗磨耗性詴驗 

透明度 

遮光能力(近及中紅外線、ANSI規格) 

抗拉強度 

熔接用防護面具之開口尺度、面體尺度  

熔接用濾光板尺度。 

八、配合因應方案(1/1) 

50 



九、標準查詢(1/1) 
 

點
選
檢
索
輸
入
查
詢
標
準
號
碼 
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十、聯絡及詢問窗口 

52 

• 行政規劃： 
– 總局第二組 黃科長 02-23431772  藍技士 02-23434517 
   

• 專業實驗室： 
– 臺南分局第2課：方課長 06-2264101 轉420 

 



報告完畢 

謝謝指教 
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附錄1(1/5) 

品名 檢驗標準 檢驗項目 費用 

熔接
用防
護面
具之
濾光
板 

CNS 
7177(10
4年） 

紫外線中最大光譜透光度、視感透光度、紅外線
中之最大平均光譜透光度(第5.2節) 

800 

透光度變動(第7.1.2.2.3節) 2000 

材料及表面品質(第7.1.3節) 500 

最小堅固性(第7.1.4.1節)或堅固性強化(第
7.1.4.2.1節) 

各800 

溫度安定性(第7.1.5.1節) 300 

耐燃性（第7.1.7節） 800 
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附錄1(2/5) 

品名 檢 驗
標準 

檢驗項目 費用 

熔接濾
光鏡之
眼鏡防
護具
(限檢
驗平光、
無矯正
度數之
眼鏡型、
護目鏡
型、前
夾型之
眼睛防
護具) 

CNS 
717
7(1
04
年）
及
CNS 
717
5(1
04
年） 

透光度-紫外線中最大光譜透光度、視感透光度、紅外線中之
最大平均光譜透光度(CNS 7177第7.1.2.2節及表8【熔接-CNS 
7174】) 

各800 

透光度變動 (CNS 7177第7.1.2.2.3節) 2,000 

材料及表面品質 (CNS 7177第7.1.3節) 500 

(目鏡)最小堅固性(CNS 7177第7.1.4.1節)或堅固性強化(CNS 
7177第7.1.4.2.1節) 

各800 

溫度安定性 (CNS 7177第7.1.5.1節) 300 

設計及製造(含一般構造CNS 7175第4.1節、 頭帶CNS 7175第
4.4節) 

500 

尺度-熔接者眼鏡及護目鏡(CNS 7175第5.2.1節) 500 

耐燃性 (CNS 7175第5.9節【應符合CNS 7177第7.1.7節】) 800 

耐腐蝕性 (CNS 7175第5.11節) 800 

清潔與消毒之適性 (CNS 7175第5.12節) 200 
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附錄1(3/5) 

品名 檢 驗 標
準 

檢驗項目 費用 

熔接及
其類似
處理時
眼及臉
部防護
設備(限
檢驗非
自動變
光之熔
接用防
護面具) 

CNS 
7175(1
04年） 

設計與製造(含一般構造、視野、材料、 頭帶、隔熱、更
換【第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6節】) 

500 

尺度（第5.2節） 500 

熔接者臉部遮罩及裝設在安全頭盔上之熔接者臉部遮罩的
涵蓋區域(第5.3節) 

600 

熔接者遮罩耐掉落損傷性(第5.5節) 800 

熔接者遮罩之光反射率(第5.6節) 500 

熔接者遮罩之光衰減(第5.7節) 600 

熔接者遮罩之電氣絕緣性(第5.8節) 600 

耐燃性(第5.9節) 800 

熔接者遮罩之耐熱穿透性(第5.10節) 800 

耐腐蝕性(第5.11節) 800 

清潔與消毒之適性(第5.12節) 200 

質量(第5.13節) 500 
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附錄1(4/5) 

品名 檢驗標準 檢驗項目 費用 

紫外線、紅外線
或工業強光濾光
鏡及無濾光作用
之眼睛防護具
(限檢驗平光、
無矯正度數之眼
鏡型、護目鏡型、
前夾型及臉部遮
罩型眼睛防護具) 

CNS 
7177(104
年） 

視野(第7.1.1節) 600 

球面、散光及稜鏡折射率(第7.1.2.1節) 各800 

透光度 
(第
7.1.2.2
節及表8) 

無濾光作用濾光鏡 

透光度 

800 

紫外線濾光鏡 

透光度 

800 

紅外線濾光鏡 

透光度 

800 

工業強光
濾光鏡 

透光度及遮光度編號 800 

一般透光度要求(光透射
率及燈號辨識) 

800 

透光度變動(第7.1.2.2.3節) 2000 



58 

附錄1(5/5) 

品名 檢驗標準 檢驗項目 費用 

紫外線、紅外線
或工業強光濾光
鏡及無濾光作用
之眼睛防護具(限
檢驗平光、無矯
正度數之眼鏡型、
護目鏡型、前夾
型及臉部遮罩型
眼睛防護具) 

CNS 
7177(10
4年） 

材料及表面品質(第7.1.3節) 500 

(目鏡)最小堅固性(第7.1.4.1節)或堅固性強
化(第7.1.4.2.1節) 

各800 

溫度安定性(第7.1.5.1節) 300 

耐燃性(第7.1.7節) 800 

構造(第6.1節) 500 

頭帶(第6.3節) 500 

（眼睛防護具）堅固性強化(第7.1.4.2.2節) 800 

腐蝕性(第7.1.6節) 800 
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附錄2(1/8) 
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附錄2(2/8) 
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附錄2(3/8) 
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附錄2(4/8) 
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附錄2(5/8) 
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附錄2(6/8) 
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附錄2(7/8) 
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附錄2(8/8) 


