
一般室內照明用燈具、聖誕燈串、神明燈及水族箱用燈標示項目範例 

項     目 
產品 

本體 
外包裝 說明書 依據說明 

1. 商品檢驗標識 V   商品檢驗法 

2. 商品名稱及型號 V   商品檢驗法 

CNS 14335 (88) 

電器及電子商品標示基準 

3. 額定電壓(V)及額定頻率(Hz) V   電器及電子商品標示基準 

CNS 14335 (88) (安裝中

可見) 

4. 總額定消耗電功率(W)、額定輸入電流(A) 

、光源型式、瓦特數及數量 

V   CNS 14335 (88) (更換光

源可見) 

電器及電子商品標示基準 

5. 製造年份及製造號碼 V   電器及電子商品標示基準 

6. 商品原產地 V   電器及電子商品標示基準 

7. 規格 O O O 電器及電子商品標示基準 

8. 使用方法 O O O 電器及電子商品標示基準 

9. 注意事項或警語 O O O 電器及電子商品標示基準 

10. 國內製造商品：製造商、委製商或分裝商名

稱、地址及服務電話(註)。 

進口商品： 

(1)如為直接引進國外現貨者： 

   A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電

話。 

   B.國外製造商或國外委製之外文名稱。 

(2)如為國內業者委託國外製造者： 

   A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電

話。 

 B.國內委製商之中文廠商名稱。 

O O O 電器及電子商品標示基準 

11. 報驗義務人之姓名或名稱及地址 O O O 商品檢驗法 

12. 製造標示(製造廠商名稱或其商標) V   CNS 14335 (88)(安裝中可

見) 

(僅標示商標者，仍需依第

10 項辦理。) 

13. 周圍溫度(非 ta25℃者) V   CNS 14335 (88)(安裝後可

見) 

14. 標示Ⅱ或Ⅲ類燈具符號(適用時) V   CNS 14335 (88)(安裝中可

見) 

15. IP 數字(非 IP20 者) V   CNS 14335 (88)(安裝後可

見) 

16. 是否適合安裝一般可燃性表面符號 V   CNS 14335 (88)(安裝中可

見) 

17. 適用的特殊光源資料(適用時) V   CNS 14335 (88)(更換光源

可見) 

18. 使用冷光束光源之符號(適用時) V   CNS 14335 (88)(更換光源

可見) 

19. 電源端子(含接地端子)標示(適用時) V   CNS 14335 (88)(安裝中可

見) 

20. 最小被照射物體與光源之距離(適用時) V   CNS 14335 (88)(安裝後可

見) 

21. 嚴苛條件下使用之燈具符號(適用時) V   CNS 14335 (88)(安裝後可

見) 

22. 與反射光源一起使用之燈具符號(適用時) V   CNS 14335 (88)(更換光源



可見) 

23. 保護屏蔽破裂更換警語或符號(適用時) V   CNS 14335 (88)(更換光源

可見) 

24. 最大總燈具數(適用串接/迴路連接者) V   CNS 14335 (88)(安裝中可

見) 

25. 具點火器及高壓放電燈管燈具之符號或警語

(適用時) 

V   CNS 14335 (88)(更換光源

可見) 

26. 組合式燈具之可更換零件，所允許的周圍溫

度保護的等級、或防塵及防水等級之說明(適

用時) 

O  O CNS 14335 (88) 

27. 繞組、電容及內/外部配線(＞90℃)操作溫度

之說明(適用時) 

O  O CNS 14335 (88) 

28. 配線圖(適合直接連接主電源者除外) O  O CNS 14335 (88) 

29. 燈具(含安定器)適用的特殊狀況(如.串接/

迴路連接) 之說明(適用時) 

O  O CNS 14335 (88) 

30. 複金屬鹵素光源之警語(適用時) O  O CNS 14335 (88) 

31. 轉接器型燈具使用的限制之說明(適用時) O  O CNS 14335 (88) 

32. 功率因數 O  O CNS 14335 (88) 

33. 「室內」用及環境溫度(ta)之說明 O  O CNS 14335 (88) 

34. 燈具「遙控裝置」使用範圍之說明(適用時) O  O CNS 14335 (88) 

35. 夾式燈具不適合安裝在管狀材料之警語(適

用時) 

O  O CNS 14335 (88) 

36. 變壓器之參考編號或代碼 V   IEC 60598-2-6 (1994)(變

壓器內藏式鎢絲燈燈具) 

37. 變壓器之標稱輸出(VA)或電流(A)之標示或

說明 

O  O IEC 60598-2-6 (1994)(變

壓器內藏式鎢絲燈燈具) 

38. 變壓器須調整之電壓值之標示或說明 O  O IEC 60598-2-6 (1994)(變

壓器內藏式鎢絲燈燈具) 

39. 是否僅限於室內使用(適用時) V V  IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

40. 連接電源時請勿更換燈泡之警語  V  IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

41. 「當燈串置於包裝盒時,請勿連接至電源」之

警語 

 V  IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

42. 燈串更換燈泡時,使用相同型式或廠商指定

的燈泡規格之說明(適用時) 

 V  IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

43. 燈串應加註光源是不可更換的資訊。(適用

時) 

 V  IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

44. 燈串使用相關標示或說明  O O IEC 60598-2-20 (1998) 

(燈串) 

45. 水族箱用燈具距水面最小距離符號 V   IEC 60598-2-11 (2005) 

(水族箱用燈具)(安裝後

可見) 

46. 水族箱用燈具之外部配件「不可安裝在框蓋

上面或裡面」之警語 

V   IEC 60598-2-11 (2005) 

(水族箱用燈具)(安裝後

可見) 

47. 水族箱用燈具「打開燈具進行維護前，請先

關閉電源。」之警語 

V   IEC 60598-2-11 (2005) 

(水族箱用燈具)(安裝後

可見) 

符號說明：V 表示須標示 ／ O 表示須選擇其一標示；規格與產品之大小、容量、重量、等級或適用哪

種相關配備等有關。 

備註：如為業者自行製造生產，標示製造商；如為委託其他業者生產，標示委製商；如有進行分裝行為，

標示分裝商。 

 


