
家庭用壓力鍋商品檢驗實施新版標準推廣說明 

一、 檢驗標準：CNS 12574 (105 年版) 自 107 年 7 月 1 日起實施。 

二、 修正前檢驗標準 CNS 12574 (93 年版)自 107 年 7 月 1 日起停止   

適用。 

三、 檢驗方式：逐批檢驗或驗證登錄(模式二加三) 

四、 辦理驗證登錄方式 

(一) 新申請者： 

1. 內容積 10 公升(含)以下家庭用壓力鍋於 107 年 6 月 30 日前

依修正前檢驗標準申請並審查合格者，其證書有效日期至 107

年 6 月 30 日止。 

2. 自公告日起，依修正後檢驗標準向本局申請者，應持符合檢

驗標準之型式試驗報告及技術文件辦理，其證書有效期限至

110 年 6 月 30 日止 

(二) 已取得證書者： 

1. 107 年 6 月 30 日前依修正前檢驗標準辦理延展者，其證書有

效期限至 107 年 6 月 30 日止。 

2. 證書名義人應於107年 6月 30日前依修正後檢驗標準向本局

申請換發證書，其證書期限至 110 年 6 月 30 日止。 

3. 107 年 6 月 30 日前若未依修正後檢驗標準完成換證者，依商

品檢驗法廢止其驗證登錄證書。 



五、新舊版本標準重點差異 

(因改版幅度大，詳細請參閱 CNS 12574 93 年版及 105 年版) 

 

 修正後 修正前 

容積 統一名稱為家庭用壓力鍋

(限檢驗容積為25公升以下

家庭用壓力快鍋) 

限檢驗 10 公升以下家庭快鍋 

工作壓力 4kPa~150kPa 

(0.04kgf/cm²) 

0.1kgf/cm²~1.0kgf/cm² 

商品本體

設計及試

驗 

差異處包含： 

1.鍋身         7.壓力指示器     12. 壓力鍋之閉合 

2.鍋蓋         8.安全裝置       13. 耐壓相關試驗 

3.密蓋墊圈材質 9.降壓裝置       14. 底部老化 

4.底部偏差     10.開啟鍋蓋試驗  15. 密合墊老化 

5.把手         11.安全開蓋系統  16. 配重閥之檢查 

6.壓力控制裝置    之耐機械性試驗 

取樣數 3 個 2 個 

標示標籤

及使用說

明書 

本體標示： 

1. 製造商或經銷商 

2. 壓力鍋之識別 

3. 製造年份 

4. 工作壓力 

5. 最高容許壓力 

6. 容量 

使用者應採取安全措施需

標示在產品、包裝或標籤

上。 

注意事項：於使用說明書

上。 

本體標示 

1. 標稱內容積 

2. 最高使用壓力 

3. 製造廠商名稱或商標 

注意事項：應以鋁箔貼紙貼妥

在鍋蓋上。 


