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1. 103

TAF-CNLA-G04  

2. EURAMET , 2011, Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing 

Instruments, EURAMET cg-18. 

3. OIML, 2006, Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and 

technical requirements-Tests, OIML R76-1 . 

4. OIML, 2004, Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 

Part 1: Metrological and technical requirements, OIML R111-1 . 
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195/65/15 / / 195/60/16

/

1.99 m 2.01 m

0.9 %

1  

1   

 
 

195/60/16 195/65/15 205/55/16 205/60/16 215/55/17 215/60/16

 

195/60/16 0.0 % 0.9 % 1.3 % 1.9 % 4.4 % 3.7 % 

195/65/15 0.9 % 0.0 % 0.4 % 2.8 % 5.3 % 4.7 % 

205/55/16 1.3 % 0.4 % 0.0 % 3.2 % 5.8 % 5.1 % 

205/60/16 1.8 % 2.7 % 3.1 % 0.0 % 2.4 % 1.8 % 

215/55/17 4.2 % 5.1 % 5.4 % 2.4 % 0.0 % 0.6 %

215/60/16 3.6 % 4.5 % 4.9 % 1.8 % 0.6 % 0.0 % 

 
195/65/15 L1= 15×25.4+2× 195×0.65 ×3.1416 1.9923(m) 
195/60/16 L2= 16×25.4+2× 195×0.60 ×3.1416 2.0108(m) 

195/65/15 195/60/16 (L2-L1)/L1 
2.0108 m 1.9923 m

1.9923 m
  100 %  0.9 %  

 

5
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TOYOTA NISSAN 

ALTIS WISH LIVINA SENTRA 

195/65/15 2530 2580 5030 1280 

195/65/14 2650 2590  1310 
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[6] 1 km 1 psi pound per square 

inch 1 m 2 m 0.1 %
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1. 106

204 13-24  

2. 106  

3. Si-Meng Tang, Jie-Yu Zhao, 2016, A Novel Water Meter Calibration Method 

Based on Machine Vision Technology, Journal of Advanced Engineering, Vol. 

11, No. 2, pp. 57-62  

4. 104

2015 1  

5. 107/12/25 QCTek http://www.qctek.com.tw/ 

tw/service_88 

6. 103
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[4]  
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(µm) PM 2.5
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(PM 2.5)  

( )  
A B C D 4

pH

( / )

1  

 

1  [4] 

  

 
A B C D 

90 % 85 % 75 % 65 % 

 

A

 

 95 % 80 % 70 % 

 95 % 90 % 80 % 

B
PM2.5

 

 99 % 95 % 75 % 

 99 % 95 % 90 % 

 
(Pa) 175 150 

(Pa) 145 120 

(N) 20 

  

( / ) 4 

(mg/kg) 20 mg/kg  

(mg/kg) 20 
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pH  4.0 7.5 

( g/g) 10 

 

  

  

(cfu/g) 100 

(cfu/g) 200 
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( )  
2 (PM 2.5)

(PM 2.5) (PM 2.5)

 

 

2  [4] 

 A B C D 

PM2.5 ( g/m3) 350 230 140 70 

(PM 2.5)  
CNS 15980 (PM 2.5)

(PM 2.5)

(PM 2.5)

1 2 3

( )

5 1  

(PM 2.5)

2

(PM 2.5) (PM 2.5)

 

107 6 20

22 27 3 PM 2.5

107 7 23 (PM 2.5)

CNS 15980
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1. CNS 14755 2011  

2. CNS 14756 2003  

3. CNS 14774 2018 ( )  

4. CNS 15980 2017 (PM 2.5)
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Avogadro constant, NA 2011

6.02214X × 

1023 SI mol-1 X

F = NAe e R= NAkB

kB R = 

c 2  /(2NAh),   h c

Mu Ar(e) 

1~4

 

1889 International prototype 

kilogram, IPK 1889 1991

50

2007 23 General Conference on Weights and 

Measures, CGPM International Committee for Weights 

and Measures, CIPM 1,3 2018

26 CGPM 2019

5 20

Kibble X (XRCD) Kibble
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XRCD

 

 

(Amedeo Avogadro) 1776 (Turin)

16 20 24

1809 1811

Gay-Lussac

4,5  

1860 100

Karlsruhe Cannizaro

1,5  

Perrin 1909  

gram-molecule

Avogadro’s number

1971

mol 1 NA = M(12C)/ m(12C) 1~4  
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200

X 1

 

 

1  NA (1865 1924 ) 1,5  
Year 1st Author Method NA(×1023 mol 1) urel 
1865 Loschmidt Mean free path in gases 5.8 – 
1890 Röntgen Atom. films on water 7 – 
1901 Planck Black-body radiation 6.16 – 
1908 Perrin Brownian movement 6.7 – 
1909 Rutherford -particle theory 6.13 – 
1917 Millikan Oil drop method 6.064 1.0 × 10 3 
1924 DuNouy Thin films 6.004 1.3 × 10 3 

 

Loschmidt

1865

2.6×1019

Loschmidt number, NL Standard temperature 

and pressure, STP 22.4

NA  5.8×1023 mol-1 1,2,4  

1900 Planck

Planck h kB

kB R R

NA = 6.175×1023 mol-1 1,4  

Brownian 1827

Perrin 1909
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17,000 0.1 mm

Perrin

Perrin

– NA = 6.7×1023 

mol-1 2 22.4

2,4,5  

1908 Millikan

Millikan

X

1917 Millikan e = 1.591×10-19 

C( ) F = 9.6489×104 C mol-1 F = eNA

NA = 6.064±0.006×1023 mol-1 1,2,4  

1908 Rutherford Geiger

3.4×1010 

1911 Rutherford  Boltwood

0.107 mm3 5.55×10-14 /

Rutherford  Boltwood

NA = 3.4×1010 / 5.55×10-14 = 6.1×1023 mol-1 4  

1890 Röntgen Rayleigh

0.6 nm~1.0 nm
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6×1023~7×1023 DuNouy 1924 NA = 

6.003×1023 mol-1 1,4  

XRCD  

18 Haüy

Röntgen 1895 X 1900 X

 

( )  

1913 Bragg X

(NaCl) (Lattice parameter, a)

Bearden 1931

NA = 6.019 (3) ×1023 mol-1 Birge NaCl

1945 NA = 6.02401 (52)×1023mol-1 1945 1953

Birge Straumanis

(Relative uncertainty, urel)

10-5( 2) 1,2,5  

2  1931 1980 NA 1,5~8  
Year 1st Author Method NA(×1023 mol 1) urel 
1931 Bearden X-ray gratings/plane 6.019 5.0 × 10 4

1945 Birge X-ray diffraction (NaCl) 6.02410 8.6 × 10 5

1945 Birge X-ray diffraction (Calcite, NaCl, 
KCl, . . .) 

6.02338 7.1 × 10 5

1948 DuMond Least-Squares 6.0235 6.6 × 10 5

1949 Straumanis X-ray diffraction (Calcite) 6.02403 3.0 × 10 5

1964 Henins  XRCD (Si) 6.02252 1.8 × 10 5

1967 CODATA Least-Squares 6.022174 6.8 × 10-6

1973 CODATA Least-Squares  6.022045 5.1 × 10 6

1974 Deslattes XRCD (Si) 6.0220943 1.0 × 10 6

1980 Deslattes  XRCD (Si) 6.0220978 1.0 × 10 6
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(lattice spacing, d220)

X X

XU 0.2 %

( ) Henins Bearden 1964

17 NA
3 = 6.059 768 (95 ×1023 mol-1 (  = 

1.00203)

= 3029.040 XU

X

3×10-4 1×10-6 1960 Hart

Deslattes X X-ray and optical interferometry, 

XROI ( 1) X

1~3,5,7  

 

 
1  d220 XROI 5  

 

C2 C1 X  

M  

P Q  

HeNe  
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MoK 1 X  

S  

 

XROI 2

8

V N  

 

m M  

= m/ V n = m/M N

2,9   

 

 

 
2    0.543 nm 2  

 

XRCD

1,2,9 Deslattes

70 XROI

3 NA = 6.022 094 3 (63) mol-1
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1.0 ×10-6 1931 1980

2 5 × 10-4 1 × 10-6  

( )  

XRCD

1980 2000

(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) (National 

Physical Laboratory, NPL) Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica, INRIM Central Bureau for Nuclear 

Measurements National Metrology Institute of Japan, 

NMIJ National Institute of Standards and 

Technology, NIST

1980

(hydrostatic weighing) 1987 Leistner

Zosi 1

1~3,9,10  

3 1984 2003 NA 1994

1×10-6 2001 Bièvre 25

1998 Committee on Data for 

Science and Technology, CODATA (d220 = 0.1920155845 nm)

NA = 6.0221339 (27) × 1023 mol 1 2003 NMIJ IRMM

Shin-Etsun PTB Wacker Siltronics

NA = 6.022 135 3 (18) ×1023 mol-1

1998 CODATA 1×10-6 (

) 1,3  
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2001 Becke

PTB IMGC NRLM

XROI

 

 

3  1984 2003 NA 1,5,8  
Year Author Method NA(×1023 mol 1) urel 
1984 NIST Faraday constant 6.0221445 1.3 × 10 6

1986 CODATA Least-Squares  6.0221367 5.9 × 10-7

1987 PTB -IMGC -IRMM XRCD 6.022137 1.2 × 10 6

1988 NPL Planck constant  6.0221430 1.3 × 10 7

1992 PTB-IRMM XRCD 6.0221363 1.1 × 10 6

1994 PTB-IRMM XRCD 6.0221365 8.5 × 10 7

1995 IMGC-PTB-IRMM XRCD 6.0221379 4.2 × 10 7

1995 PTB-IRMM XRCD 6.0221365 8.5 × 10 7

1997 IRMM XRCD 6.0221367 8.0× 10 7

1998 CODATA Least-Squares 6.02214199 7.9 × 10-8

1999 NMIJ-IRMM XRCD 6.0221550 2.7 × 10 7

2001 Bièvre XRCD 6.0221339 4.6 × 10 7

2003 PTB-IRMM XRCD 6.0221353 3.4 × 10 7

2003 NMIJ-IRMM XRCD 6.0221375 2.0 × 10 7

( )  
28Si  92 % 29Si  5 %

30Si  3 %

PTB 1990 28Si
28Si 300 g 99.02 %

2004
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Bureau International des Poids et Mesures, BIPM INRIM

NIST NMIJ National Measurement Institute Australian, 

NMIA NPL PTB IRMM IMGC

International Avogadro Coordination, IAC

XRCD 2×10 8

Kibble

1,3,9,11  

2004 IAC St. Petersburg Nizhny 

Novgorod 2007

4.8 kg 28Si 99.9957 %

Si28-10Pr11 AVO28 AVO28-S5 AVO28-S8 1 kg

PTB 2012 PTB

 “kg-2”  28Si 5 9

Si28-22 Si28-23 Si28-24 2016  28Si

99.9980 % 99.9984 % 99.9993 %  ”kg-3” 2016

3,9,12,13  

0.2 nm 3

Oxide layer, OL

Carbonaceous layer, CL CL

Chemisorbed water layer, CWL

Physisorbed water layer, PWL PWL

CWL X X-ray fluorescence, 

XRF

Spectroscopic ellipsometry, SE

10-8 3,11,12  
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Layer Model Method 
Physisorbed Water Layer (PWL) ---------- H2O -------- Gravimetry 

Chemisorbed Water Layer (CWL) Gravimetry 
Carbonaceous Layer (CL) Carbonaceous Layer XRF 

Oxide Layer (OL) SiO2 XRR/XRF/SE 
Si Core  

3  11  

 

IAC 2011 AVO28 XRCD NA = 

6.02214082 (18) 4 2015 urel = 1.8×10-8

IAC 2.0×10-8 2014 CODATA Kibble

2017 Si28-23Pr11

NA = 6.022140526 (70) 1×10-8 XRCD

3,12,14  

4  2006 2018 NA 11,13~17  
Year Author Method  NA(×1023 mol 1) urel 
2006 CODATA Least-Squares 6.02214179 5.0 × 10-8 
2010 CODATA Least-Squares 6.02214129 4.4 × 10-8 
2011 IAC XRCD (AVO28) 6.02214082 3.0 × 10-8 
2011 PTB XRCD (AVO28) 6.02214078 3.0 × 10-8 
2011 IAC Recalibration (AVO28) 6.02214099 3.0 × 10-8 
2012 NRC* XRCD (AVO28) 6.02214040 3.2 × 10-8 
2014 NMIJ XRCD (AVO28) 6.01214080 3.3 × 10-8 
2014 NIST XRCD (AVO28) 6.02214076 3.2 × 10-8 
2014 CODATA Least-Squares 6.022140857 1.2 × 10-8 
2015 IAC XRCD (AVO28) 6.02214076 2.0 × 10-8 
2015 IAC Recalibration (AVO28) 6.02214082 1.8 × 10-8 
2017 NMIJ XRCD (AVO28) 6.02214084 2.4 × 10-8 
2017 IAC XRCD (Si28-23Pr11) 6.022140526 1.2 × 10-8 
2017 NRC Planck constant (h) 6.022140772 9.1× 10-9 
2018 IAC Least-Squares 6.022140588 1.1 × 10-8 

*NRC (National Research Council of Canada) 
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extended body part) 

mechanical stress  

( )   
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9.80665 N 1 kilogram-force

SI kgf [12] 

( )  
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  rF sin  
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資 訊 站

中華民國一○八年三月號  83 

新聞報導 

一、 經濟部標準檢驗局制定消費品安全與消費品召回國家標

準，保障消費者安全 

(108年 2月 13日) 

經濟部標準檢驗局參考 ISO國際標準，於 108年 1月 16日公布制定 CNS 

16084「消費品安全－供應者指導綱要」與 CNS 16085「消費品召回－供應者

指導綱要」等 2種國家標準，提供國際上有關商品安全最佳實務作法予產品設

計者、製造者、經銷商、零售商依循，有助保障消費者安全。 

標準檢驗局表示，預防勝於治療，自產品設計階段即考量安全性，可減少

事故傷害、產品召回、更換機具與重新設計產品的成本。CNS 16084「消費品

安全－供應者指導綱要」涵蓋整個產品供應鏈，提供設計、生產、市場各階段

廠商有關確保產品安全的實務作法，例如重視本質安全設計、落實風險評鑑與

產品追溯、提供適當的產品說明書及警語等等。此外，還提供問答式的指引，

協助資源有限的中小企業實施標準所述的措施，共同為保障消費者安全努力。 

倘有不安全產品進入市場，CNS 16085「消費品召回－供應者指導綱要」

提供產品供應者應於何時，及如何有效地實施產品召回、修理、更換、廢棄處

置等措施，以降低消費者安全風險。 

茲因資訊傳播管道多元，資訊與貨物流通比以往更快，消費品分別在不同

國家設計、生產與銷售已是常態，卻也增加消費品安全管理的難度。標準檢驗

局鼓勵產品設計者、製造者、經銷商、零售商採用這 2份標準來降低商品安全

風險，並協助將不安全商品自全球市場中移除，共同努力來降低不安全商品

率，以保障消費者安全。 

相關標準資訊（料）已置放於該局「國家標準（CNS）網路服務系統」（網

址為 https://www.cnsonline.com.tw/），歡迎各界上網查詢。 
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二、 有關媒體報導「嬰幼兒窒息殺手 這 5 項產品千萬勿用」

之回應說明 

(108年 2月 1日) 

有關媒體報導「嬰幼兒窒息殺手 這 5項產品千萬勿用」一事，經濟部標

準檢驗局說明如下： 

（一）為營造兒童友善且安全之成長環境，針對該 5 項產品(下拉式嬰兒床、

洗澡椅、布料嬰兒背巾、床圍及厚毛毯)，標準檢驗局已制定 CNS 15911

「兒童用床邊護欄」、CNS 11676「家用嬰兒床及折疊床」、CNS 16024

「兒童照護用品－嬰兒用沐浴椅」、CNS 16006-1「兒童照護用品－嬰兒

揹帶－第 1部：框架式揹帶」、CNS 16006-2「兒童照護用品－嬰兒揹帶

－第 2部：軟質揹帶」、CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」等相

關國家標準，標準檢驗局將持續關注國內消費者需求、美國 CPSC及歐

盟 RAPEX等消費性商品安全相關訊息，並定期檢討標準妥適性，以適

時規劃制修訂相關國家標準。 

（二）標準檢驗局已公告「毛毯」等毯類商品自 103年 7月 1日及「兒童用床

邊護欄」自 106 年 11 月 1 日起列為應施檢驗商品，凡輸入或產製前述

商品皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，方可上市陳列銷售。 

（三）為保護消費者權益，針對民眾關切兒童用品議題，標準檢驗局今 (108)

年已規劃辦理前揭 5項兒童產品市購檢測計畫，將依據商品檢驗法及消

費者保護法等相關規定對不符合規定之商品輔導銷售者辦理下架及進

口商/製造商進行回收改善，以避免不安全商品流入市面，並適時將商

品抽驗結果發布新聞稿及公告於該局網站，供消費者選購之參考。另倘

經調查發現有危害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，本局將優先

評估納入應施檢驗商品管理，以保護消費者安全。 

（四）呼籲家長切勿將嬰兒在無成人照顧下，單獨留置於「嬰兒床」、「嬰兒沐

浴椅」等嬰兒照護產品中。購買相關產品必須先瞭解產品之使用年齡及

體重限制要求，家長於使用產品前必須詳閱產品使用說明書及警告注意

事項。 
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三、有關媒體報導「議員控嬰幼兒產品安全無人管」之回應說

明 

(108年 1月 23日) 

 有關媒體報導「議員控嬰幼兒產品安全無人管」一事，標準檢驗局說明

如下： 

（一）為營造兒童友善且安全之成長環境，標準檢驗局表示已完成 CNS 15911

「兒童用床邊護欄」等兒童照護類、文具及兒童遊戲場等相關國家標準

共計 88 種，標準檢驗局將持續關注瞭解國內消費者需求、美國 CPSC

及歐盟 RAPEX等消費性商品安全相關訊息，並定期檢討標準妥適性，

以適時規劃制修訂相關國家標準。 

（二）對於嬰幼兒產品及兒童用品相關標準，依據國家標準制定辦法第 2條「任

何人、機關、法人或團體得向標準專責機關提出制定、修訂或廢止國家

標準之建議。」。針對外界所提需求，標準檢驗局將會依程序優先辦理

制修訂是類標準。 

（三）標準檢驗局已公告「兒童用床邊護欄」自 106 年 11 月 1 日起列為應施

檢驗商品，凡輸入或產製前述商品皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗

標識，方可上市陳列銷售。 

（四）除前項商品外，標準檢驗局目前已公告嬰幼兒服飾及服飾附屬品、兒童

玩具、兒童自行車、兒童高腳椅、嬰兒學步車、嬰兒手推車、汽車用兒

童保護裝置及兒童雨衣等商品列為應施檢驗品目，未來將規劃對影響兒

童及消費者健康之高風險商品如嬰幼兒床及折合桌等優先公告列為檢

驗之品目。 

（五）為保護消費者權益，及針對民眾關切兒童用品議題，標準檢驗局持續評

估相關商品危害風險，依照商品檢驗法，優先將高危害風險商品公告列

為應施檢驗品目。至於非屬強制檢驗兒童用品，標準檢驗局亦不定期規

劃辦理市購檢測計畫，依據「消費者保護法」等相關規定對品質安全不

符合規定商品輔導銷售者辦理下架及進口商 /製造商進行回收改善，以

避免品質不良之商品流入市面，並適時將商品抽驗結果發布新聞稿並公
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告於該局網站，供消費者選購之參考。另倘經調查發現有危害消費者生

命、身體、健康或財產之虞者，本局並優先評估納入應施檢驗商品管理，

以保護消費者之健康安全。 

（六）如調查發現企業經營者所提供之商品確有損害消費者生命、身體、健康

或財產，或確有損害之虞者，直轄市、縣(市)政府及標準檢驗局得依消

費者保護法對企業經營者逕行處置，毋須本局授權依商品檢驗法辦理。 

 

 

四、經濟部標準檢驗局提醒折合桌商品使用安全注意事項 

(108年 1月 18日) 

有關媒體報導嘉義 8歲女童遭折合桌夾胸不治之憾事，經濟部標準檢驗局

表示已派員調查及瞭解事故發生原因，並辦理市場購樣檢驗，如檢測結果發現

該商品有安全疑慮，標準檢驗局將依「消費者保護法」相關規定，要求業者限

期改善、回收或銷燬，必要時，得命令企業經營者立即停止該商品之設計、生

產、製造、加工、輸入、經銷或服務之提供。 

為保障民眾使用折合桌之安全，標準檢驗局將邀集相關業者召開說明會，

並儘快將「折合桌」列為強制性檢驗商品，依國家標準 CNS 15185「折合桌」

實施檢驗，檢驗項目有「外觀檢查」、「操作性檢查」、「安全裝置可靠度試驗」、

「穩定性試驗」、「可觸及之孔洞、間隙試驗」等安全性試驗項目。  

為防止折合桌造成孩童夾傷意外事故再發生，標準檢驗局特別呼籲，製造

廠商或進口商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消

費者使用折合桌商品時，務必將安全裝置扣上，特別是絕不可讓孩童搬移或攀

爬折合桌，並應避免孩童在折合桌附近玩耍嬉戲；不使用折合桌時，也應收納

妥當，存放於孩童不易接觸的地點，才能有效避免孩童被折疊桌夾傷、壓傷或

卡住等意外事故發生。 
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五、經濟部標準檢驗局制定智慧家電互通性測試國家標準，提

升智慧家電互通相容性與防災能力 

(108年 1月 14日) 

鑑於物聯網時代來臨，標準檢驗局於 106年制定 CNS 16014「智慧家庭之

裝置互連協定」，為智慧家電建立可互相溝通之基礎。更為提升不同廠牌智慧

家電互連之相容性，該局於 107年 12月 12日制定公布 CNS 16090「智慧家庭

之裝置互連協定測試法」，可為智慧家電互通之有效性及防災能力提供測試依

據。兩項國家標準促成智慧家電間之協調運作，使智慧家庭的腳步離我們越來

越近。 

以智慧家庭閘道器為中心，連結智慧家電所串聯的智慧家庭網路、智慧電

表及網際網路，可透過行動裝置 APP，藉由網路隨時隨地控制智慧家電開啟或

關閉、調整設定值及監控用電量等，除了使居家生活更加便利外，更可協助家

庭進行能源管理，一方面減少電費支出，另一方面有助於降低尖峰用電量，達

成節能減碳之目的。 

除便利與節能之功能外，為提升智慧家電之防災能力，CNS 16090包含「緊

急災難應變功能測試」，若智慧家庭閘道器介接國家災害防救科技中心之災害

示警公開資料平台，接收以共通示警協定發送之即時示警訊息，於緊急災難發

生時，應切斷智慧家庭網路中所有智慧家電之電源，以避免地震等災難引發火

災，造成二次災害。 

國家標準可促進相關技術與應用擴散普及，越來越多智慧家電走入家庭

後，將帶給民眾更舒適與便利之生活環境。 

相關標準資訊(料)置放於標準局「國家標準(CNS)網路服務系統」(網址為

http://www.cnsonline.com.tw/)，歡迎各界上網查詢。 
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商品召回訊息 

hp 筆記型電腦之電池組召回訊息 
 

一、商品名稱：hp筆記型電腦之電池組 

二、廠牌：hp          

    型號：請參考相關網站 http://www.hp.com/go/batteryprogram2018 

於上述網站使用電池驗證公用程式即可核對是否屬於召回範圍。 

三、業者：台灣惠普資訊科技股份有限公司 

四、數量：總計 45組 

五、銷售期間：2016 年 5 月至 2018 年 3 月 

六、銷售地點：臺灣 

七、瑕疵情形：可能有導致電池過熱造成著火及燃燒的危險 

八、詳情描述： 2019 年 1 月 17 日，惠普公司宣佈進行全球性自願召回和

更換計畫，召回對象是  2016 年 5 月至 2018 年 3 月期間

出售的電池組。這些產品包括：惠普品牌筆記型電腦的電池

組。受此計畫影響的惠普顧客在核實後可免費獲得新的電池組

以替換被召回的電池組。我們採取此項行動，是因為我們致力

於向筆記型電腦顧客提供最高品質的服務。  

   

註：並非所有惠普品牌筆記型電腦的電池組都受到影響。  

 

九、造成損害：臺灣市場目前尚無接獲商品事故通報案例。 

十、矯正措施：  

惠普公司將採取下列行動： 

 請參考惠普筆記型電腦電池組安全性召回和更換計畫的網址 
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http://www.hp.com/go/batteryprogram2018(請於該網址上之右上角點

選“臺灣-繁體中文”) 

 透過電子信件將惠普筆記型電腦電池組安全性召回和更換計畫通知顧

客。給客戶的信函請參酌下列網址: 

http://www.hp.com/go/batteryprogram2018 (請於該網址上之右上角點

選“臺灣-繁體中文”) 

 請經銷商透過電子信件發佈”惠普筆記型電腦電池組安全性召回和更

換計畫”給顧客。 

 顧客對本計畫提出的所有相關詢問，皆可查詢惠普筆記型電腦電池組

安全性召回和更換計畫的網址: 

http://www.hp.com/go/batteryprogram2018(請於該網址上之右上角點

選“臺灣-繁體中文”) 

 消費者於 hp 網站查詢後，如果顯示該筆記型電腦之電池組受到影響，

hp將免費提供更換的電池組。 

http://www.hp.com/go/batteryprogram2018 (請於該網址上之右上角點

選“臺灣-繁體中文”) 

 

十一、依據：□商品檢驗法第 63條之 1 □消費者保護法第 36至 38條 ■消費

者保護法第 10條 

十二、產地：中國大陸。 

十三、業者聯絡方式： 

產品售後諮詢服務專線 0800-010-055 

網站: http://www8.hp.com/tw/zh/contact-hp/phone-assist.html 
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商品外觀圖 (照片 ) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CT 6EVXH & CT 6FWBH & CT 6FWBF 

CT 6ETGL 
CT 6EZPC 

CT 6EZZE 
CT 6EZZF 

CT 6FDWN 
CT 6GAVV & CT 6FSRV 
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註：筆記型電腦、其他配件均不在召回範圍，只有電池組受影響。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

本揭露資訊已經台灣惠普資訊科技股份有限公司確認無誤 

(業者用印) 

商品相關資訊標示位置圖(照片) 

如上圖 

受影響之電池皆為智慧電池，且多為需工具或是非為顧客可更換電池，電池序號

可經筆記型電腦讀取。顧客需連結 HP網站使用電池驗證公用程式以確認是否屬

於回收範圍。 
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法規動態 
 (2018 年 12 月 16 日～2019 年 2 月 15 日) 

  第五組 

序

號 
名稱 公告日/公告函文 

完整公告連結 

(行政院公報/本局網頁) 

1  
修正「糾紛度量衡器鑑定辦

法」部分條文 

108年 1月 24日 
經標字第

10804600080號 

https://gazette.nat.gov.tw/e

gFront/detail.do?metaid=1

04569&log=detailLog 

2  
修正「度量衡業應備置之度

量衡標準器及追溯檢校機

構」 

108年 1月 7日 
經標四字第

10740008580號 

https://gazette.nat.gov.tw/e

gFront/detail.do?metaid=1

04029&log=detailLog 

 

3  
修正「許可業者自行檢定之

法定度量衡器種類及範圍」 

108年 1月 10日 
經標字第

10704607680號 

https://gazette.nat.gov.tw/e

gFront/detail.do?metaid=1

04145&log=detailLog 

 

4  

修正「經濟部標準檢驗局網

際網路申辦作業程序」第 2
點附表 AN-01、第 3 點附表
AN-02、第 6點附表 AN-03 

108年 2月 1日經
標五字第 
10850000880號 

https://gazette.nat.gov.tw/e

gFront/detail.do?metaid=1

04820&log=detailLog 

上述內容主要整理自本局對外業務公告，如有其他法規資訊需求或相關意見，

請逕與本局各業務單位聯繫，總機：02-23431700 
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WTO/TBT 重要通知 
(2018 年 12 月 16 日～2019 年 2 月 15 日) 

  第五組 

序

號 

發出會員/ 

文件編號 

措施通知日/ 

措施預訂公告日 
產品內容 內容重點 

1 
歐盟 
G/TBT/N/EU/ 
635 

2018.12.18 
2019第 2季 兒童玩具 

歐盟修正 2009/48/EC 指令附
件 2 附錄 C 中，有關聚合物
玩具材料、樹脂黏著木頭玩具

材料、紡織玩具材料、皮革玩

具材料、紙類玩具材料及水性

玩具材料的甲醛限制值。 

2 
韓國 
G/TBT/N/KOR/
806 

2018.12.18 
2019.03.01 二次鋰電池 

韓國產業通商資源部技術標

準院修正二次鋰電池的安全

標準，新增能量密度的計算方

法，以澄清對於使用手機、平

板電腦、筆記型電腦和其他產

品的電池能量密度的量測方

法。 

3 
日本 
G/TBT/N/JPN/
619 

2019.01.31 
2019春天 電腦 

日本經濟產業省修正合理使

用能源法中，有關電腦產品之

審查標的會計年度的節能效

率 (燃料效率 )標準、量測方
法、標示規定等判斷標準。 

4 
韓國 
G/TBT/N/KOR/
809 

2019.02.01 
2019.04.30 化學物質 

韓國環境部部分修正化學控

制法，其中整併現行「製造或

進口化學驗證結果」和「有毒

物質進口申報」2 項規定為 1
項規定「化學驗證通知」。 
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序

號 

發出會員/ 

文件編號 

措施通知日/ 

措施預訂公告日 
產品內容 內容重點 

5 
歐盟 
G/TBT/N/EU/ 
641 

2019.02.07 
2018.01.30 

化學物質 4-
叔丁基苯酚

(PTBP) 

歐盟執委會決議草案認定 4-
叔丁基苯酚為高度關注物

質，因為其影響環境之內分泌

干 擾 特 性 ， 依 據 (EC) No 
1907/2006 (REACH)第 57(f)
條規定，提高到同等關注等

級。 

6 
歐盟 
G/TBT/N/EU/ 
642 

2019.02.12 
2019.04下旬 

一次性塑膠

產品 

歐盟議會及理事會指令提案

處理部分塑膠產品以預防和

減少其對環境的影響，特別是

水生環境和人類健康。 

7 
美國 
G/TBT/N/USA/
1438 

2019.02.12 
2019.04下旬 

外部電源供

應器 

美國能源部 (DOE)發布最終
法案修正外部電源供應器節

能標準。 

8 
歐盟 
G/TBT/N/EU/ 
643 

2019.02.15 
2019.10 化學品 

歐盟修正 REACH 法規附件

XIV。附件 XIV列出該法規第
VII篇中應符合授權規定的化
學物質，本草案於該附件中新

增 12項化學物質。 

上述內容主要擷取自與我重要貿易國家之部分產品技術性措施 TBT 通知文

件。如有其他 TBT通知文件需求或相關意見，請逕與本局 TBT查詢單位聯絡，

電話：02-23431718  傳真：02-23431804  e-mail:tbtenq@bsmi.gov.tw 
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聯絡資訊

電話：　　　0800-007-123

傳真：(02)2321-1950

服務時間：週一∼週五
　　　　　08:30∼12:30
　　　　　13:30∼17:30

1. 國家標準、國際標準及正字標記等相關業務查

詢。

2. 化工、機械、電機、及電子等應施檢驗商品品

目、檢驗方式等業務查詢。

3. 化工、機械、電機、及電子等應施檢驗商品型

式試驗業務查詢。

4. 應施檢驗商品申請免驗條件查詢。
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業務查詢。

7. 其他 (含民眾抱怨、申訴或非本局主管業務)。
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本刊園地公開，敬請踴躍投稿，歡迎各界人士有關檢驗、標

準、度量衡、品保制度方面之撰稿。

來稿文責自負，本刊有權修改，若不欲修改請事先註明。

來稿請用真實姓名及通訊地址、並註明身分證字號及鄉鎮市

（區）村（里）鄰與郵區號碼，或發表時得用筆名。

翻譯稿件請註明原作者姓名及出處。

文稿刊出後即致贈稿酬。

轉載、摘錄、或引用專刊文字，務請註明資料來源。

來稿請寄臺北市中正區濟南路一段4號標準檢驗局秘書室第四科。

本刊園地公開，敬請踴躍投稿，歡迎各界人士有關檢驗、標

準、度量衡、品保制度方面之撰稿。

來稿文責自負，本刊有權修改，若不欲修改請事先註明。

來稿請用真實姓名及通訊地址、並註明身分證字號及鄉鎮市

（區）村（里）鄰與郵區號碼，或發表時得用筆名。

翻譯稿件請註明原作者姓名及出處。

文稿刊出後即致贈稿酬。

轉載、摘錄、或引用專刊文字，務請註明資料來源。

來稿請寄臺北市中正區濟南路一段4號標準檢驗局秘書室第四科。

親愛的訂戶們，請於續訂時，先剪下並填妥下列方格內資料

後，至郵局索取劃撥單（三聯式）貼於通訊欄內，謝謝！

服務電話：(02) 2343-1759
雜誌一本80元，全年6期480元
郵政劃撥儲蓄金帳號0004688-1
戶名：標準與檢驗雜誌社

107.12.27標準、檢驗與計量雙月刊編輯委員會議修訂

1. 《標準、檢驗與計量雙月刊》(以下簡稱本刊物)於88年1月創刊，104年1月起調整為《標

準與檢驗》電子雙月刊，108年1月起改版更名；本刊物為公開園地，歡迎各界人士有關

標準、檢測、驗證、度量衡等方面之撰稿，踴躍投稿。

2. 文稿架構及字數規定：

(1) 「專題報導」專欄稿件：請以序言、主要內容、結語等架構為原則(依文稿主題及內容

訂定合適標題)，文字以6000字、圖表以10張為限。

(2) 「熱門話題」專欄稿件：請以新興產品、當令產品、民眾關切議題……為主題，並以

序言、主要內容、結語等架構為原則(依文稿主題及內容訂定合適標題)，文字以6000

字、圖表以10張為限。

(3) 「知識+」專欄稿件：請以綠能科技、產品相關(如演進、安全與危害、製造流程、校

正/檢測/檢定方法……等)、計量單位、標準發展及其他與本局有關業務為主題，並以

序言、主要內容、結語等架構為原則(依文稿主題及內容訂定合適標題)，文字以6000

字、圖表以10張為限。

(4) 「案例直擊」專欄稿件：請以品目查詢判定、檢驗/檢定/檢查作業、報驗發證處理、涉

違規調查分析……等案例為主題，並以案情、處理及說明、結語等架構為原則(依文稿

主題及內容訂定合適標題)，文字以3000字、圖表以5張為限。

(5) 「活動報導」專欄稿件：文字以不超過1000字、照片以不超過3張為原則。

以上稿件若有字數或圖表數超出規定之情形，請務必精簡至規定範圍內。圖表請加註說

明，並於內文中標示圖表號。

3. 稿件內容建議可以生動有趣、淺顯易懂方式表達，以增進閱讀者閱讀意願。

4. 撰稿應注意事項：

(1) 來稿請附作者真實姓名、任職單位、職稱、電話及電子郵件地址等聯絡方式，發表時

得使用筆名，並請依本刊物規範格式撰寫，不符體例者，本刊物有權退回要求修改後

再予受理。

(2) 稿件一律送專業審查，未通過者，恕不退稿。本刊物對來稿有修改或刪減權，若不同

意者，請斟酌投稿。

(3) 屬翻譯性質之稿件，作者應於內文中說明為翻譯文章，並註明原作者及出處；所摘錄

或引用之刊物或圖表，亦應註明參考資料來源。

(4)格式及設定相關要求請詳閱「標準、檢驗與計量雙月刊撰稿規範」。

5. 投稿於本刊物，經本刊收錄刊登後，將薄致稿酬，並代表作者同意其著作權授權予標準

檢驗局以任何目的及任何形式之利用；但作者仍保有著作人格權，且稿件文責由作者自

負。

6. 本刊物自第187期(104年1月)起可至標準檢驗局全球資訊網(https://www.bsmi.gov.tw/wSite/

lp?ctNode=9350&xq_xCat=d&mp=1)點閱(連結路徑為「首頁/資訊與服務/影音及出版品/出版

資訊/標準、檢驗與計量雙月刊」)，歡迎多加利用。

7. 來稿請寄臺北市中正區濟南路1段4號，標準檢驗局第五組第三科楊東翰先生(donghan.

yang@bsmi.gov.tw )，連絡電話：02-23431809或02-23431700分機809。
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翻譯稿件請註明原作者姓名及出處。

文稿刊出後即致贈稿酬。

轉載、摘錄、或引用專刊文字，務請註明資料來源。

來稿請寄臺北市中正區濟南路一段4號標準檢驗局秘書室第四科。
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後，至郵局索取劃撥單（三聯式）貼於通訊欄內，謝謝！

服務電話：(02) 2343-1759
雜誌一本80元，全年6期480元
郵政劃撥儲蓄金帳號0004688-1
戶名：標準與檢驗雜誌社

107.12.27標準、檢驗與計量雙月刊編輯委員會議修訂
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二、 格式及設定： 

(一) 全文字型：中文以新細明體，外文以Times New Roman為原則。
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3. 當有數個圖(表)列於同一圖(表)標題中時，以(a)、(b)、(c)……分別編號說明之。

4. 圖(表)如有註釋，請清楚標示，並置於圖(表)下方，置左對齊；如有資料來源請依引
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1.  完整列出參考文獻(含圖、表出處)，依正文引用順序排列，並以阿拉伯數字編號。

2.  參考資料年份：資料為中文者，請以民國表示；資料為外文者，請以西元表示。

3.  12號字體，置左對齊。

4.  各類文獻書寫方式如下：

(1)  期刊：依序為作者、年份、標題、期刊名稱、期號或卷(期)數及頁數。如：

A.  劉觀生，106，從品質遇向品牌的創新之路，品質月刊，53（1），41-45。

B.  Richard J C Brown, Paul J Brewer, Peter M Harris, Stuart Davidson, Adriaan M H van 

der Veen and Hugo Ent, 2017, On The Raceability of Gaseous Reference Materials, 
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Measurements, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, Germany.

(3)  國際標準/文件、國家標準、技術規範：編號、年份、名稱、版次、出版人。如：
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D.  CNMV 201:2013，液化石油氣流量計檢定檢查技術規範，第2版，經濟部標準檢

驗局。

(4)  法規：依序為法規名稱、卷源及§章節號碼(外文)、公布日期或年份。如：
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【標準、檢驗與計量雙月刊撰稿格式範例】 

文章題目 

王／標準檢驗局第組科員 

一、光的量測歷史 

……希臘天文學依巴谷斯(Hipparchus)只憑肉眼觀察，無需特殊工具或設備，繪製了約
850顆星星的目錄，包含位置和亮度。他將最耀眼的星星列為「第一級」，而最微弱的星星為
「第六級」。[1]  

 

 

光度量包括：光強度、發光能、光通量、發光度、光照度、光亮度等(如圖1) ，…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖3  呼氣酒精測試器及分析儀檢定系統追溯體系 

 
二、光速 

國際度量衡大會將光速定義為一常數，光的波長視為時間的導出量，於是光速定為 299 
792 458 m/s，而 1 m就是光在真空中於 1/299 792 458 s間隔內所行經之路徑長度…… 

 
 

三、時間 

時間的單位－秒(second)，最初定義是基於地球自轉週期，即「一日之長」 (length of day, 
LOD)，將 LOD分割 24等分成「時」，…… 

 
 
美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)曾在

1930年代至 1960年代以此作為美國的時間標準，…… 

 

 

作者資料排序格式。 

引用參考文獻方式(請勿上標)；如無括弧僅數字
並上標，為註腳，非引用文獻。 

項次起始為一，依序為：一、

(一)、1、(1)、A、(A)、a、
(a)，視撰稿須求其中「(一)、
A、(A)」得省略。 
 

頁碼呈現方式。 

縮排。 

使用簡稱時，第 1次使用全稱。 

外文翻譯使用通行之譯法。 

使用度量衡單位時，數值(458)與英文單位代號(m/s)間應保留半形空格，
中文單位代號(米/秒)則不用。採用中文或英文之單位代號表示，全文應
一致。以科學家為名的英文單位代號(如 V, W, A, Pa…)須大寫，其餘以
小寫表示，「升」則以 l或 L表示皆可。 

圖說呈現方式

及位置。 

內文提及「圖」的

呈現方式。 

國立成功大學 
流量實驗室

(TAF0886) 

流量計 氣壓表 

英國/法國國家實驗室 

財團法人 
台灣電子檢驗中心 
校正實驗室 

溫度計 乾式標準氣體 

國家度量衡標準實驗室 

題目 20號字加粗。置中對齊 

全文字型

中文以新

細明體，

外文以

Times New 

Roman為

原則。 

 

正文 12號

字，左右

對齊，行

距 19.15

點。 

圖片若為自行

繪製者，使用

中文請以新細

明體，外文以

Times New 
Roman為原
則。 

標題 14號字加粗，置
左對齊。 
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表7  香茅油特性成分分布含量一覽表[1][2] 
CNS 6469 CNS 8133 

成分(a) 
最小值 
（%） 

最大值 
（%） 

成分(a) 
最小值 
（%） 

最大值 
（%） 

薴烯（limonene） 2.0 5.0 莰烯（camphene） 7.0 10.0 
香茅醛（citronellal） 31.0 39.0 薴烯（limonene） 7.0 11.5 
沈香醇（linalool） 0.5 1.5 香茅醛（citronellal） 3.0 6.0 
異洋薄荷醇（isopulegol） 0.5 1.7 龍腦（borneol） 4.0 7.0 
ß-覽香烯（ß-elemene） 0.7 2.5 － － － 
乙酸香茅酯（citronellyl acetate） 2.0 4.0 － － － 
牻牛兒醇-D（germacrene-D） 1.5 3.0 － － － 
香葉醛（geranial） 0.3 11.0 － － － 
δ-杜松烯（δ-cadinene）+ 
乙酸香葉酯（geranyl acetate） 3.9 8.0 

－ － － 
－ － － 

香茅醇（citronellol） 8.5 13.0 香茅醇（citronellol） 3.0 8.5 
香葉醇（geraniol） 20.0 25.0 香葉醇（geraniol） 15.0 23.0 
欖香醇（elemol） 1.3 4.0 － － － 

丁香酚（eugenol） 0.5 1.0 
異丁香酚甲醚 
（methyl isoeugenol） 7.0 11.0 

註：(a)成分係依其在極性層析管柱上之溶析順序列出 

 

 
ISQ 中，電荷之庫侖定律如下：  

2
21

04
1

r
qq

πε
F   

式中，  F  ：力  

 q1及 q2  ：2 個電荷  

 r  ：距離  

 ε0  ：通用常數，亦即電常數 

 
 
場量位準單位Np（奈培）與B（貝爾）間之關係： 
 
LF = ln(F/F0) = ln(F/F0) Np = 2 lg(F/F0) B  
 
當F/F0 = e時，奈培是場量F的位準，F0是同類之參考量。 
1 Np = ln(F/F0) = ln e = 1  
 
當F/F0 = 101/2時，貝爾是場量F的位準，F0是同類之參考量。 
1 B = ln 101/2 Np = (1/2) ln 10 Np = 2 lg 101/2 B 
 

 

 

 

 

表說呈現方式及位置。 

表註釋呈現方式及位置。 

1.上、下標呈現方式及位置。 
2.量、單位及方程式符號呈現方式，
可參考 CNS 80000系列標準。 

希臘字母呈現方式，可參考 CNS 80000-1
標準。 

對數呈現方式，可參考 CNS 80000-1
標準。 
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ISQ 中，電荷之庫侖定律如下：  

2
21

04
1

r
qq

πε
F   
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場量位準單位Np（奈培）與B（貝爾）間之關係： 
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當F/F0 = 101/2時，貝爾是場量F的位準，F0是同類之參考量。 
1 B = ln 101/2 Np = (1/2) ln 10 Np = 2 lg 101/2 B 
 

 

 

 

 

表說呈現方式及位置。 

表註釋呈現方式及位置。 

1.上、下標呈現方式及位置。 
2.量、單位及方程式符號呈現方式，
可參考 CNS 80000系列標準。 

希臘字母呈現方式，可參考 CNS 80000-1
標準。 

對數呈現方式，可參考 CNS 80000-1
標準。 
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 (a)T5日光燈管層板燈具      (b)T5 LED燈管層板燈具      (c)層板燈具的串接 

 

 

 

 

 

 

 (d)置於裝潢層板間               (e)安裝於裝飾櫃內               (f)直接擺木櫃上(黏貼固定) 

圖 3  層板燈具外觀、燈管光源種類 、串接及安裝場所應用[1]~[6] 
 

 

……經濟部標準檢驗局(下稱標準局)與科工館自民國 90年開始與科工館已跨單位合作 18
個年頭，共同對我國百年來度量衡文物進行系統性的蒐藏，總計已超過 300件文物…… 

 

 

五、參考文獻 

1. 陳，107，光的量測及光度量單位，標準與檢驗雙月刊，206，52-58。 
2. 石，106，漫談國內呼氣酒精測試器及分析儀檢驗現況，標準與檢驗雙月刊，204，25-

35。 
3. 賴、錢，106，以氣相層析法檢測香茅油中香茅醛含量之探討，標準與檢驗雙月刊，

204，25-35。 
4. 林、黃，107，層板燈具安規檢測重點實務，標準與檢驗雙月刊，206，39-51。 
5. 吳、盛，106，行政法之理論與實用，三民書局股份有限公司，臺灣。 
6. CNS 8000-1:2015，量級單位－第 1部：通則，經濟部標準檢驗局。 
7. 法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號，105年 10月 19日。 
8. 林，99，APA格式第六版，104/8/4檢索，臺北市立教育大學圖書館，取自

http://lib.utaipei.edu.tw/UTWeb/wSite/public/Attachment/f1313563395738.pdf 

組合圖說呈現方式。請以(a)、(b)……分別編號及說明。 
資料來源呈現方式。 

撰寫立場呈現方式，本局供稿者提及本局時，以「經濟部標準檢驗局

(下稱本局)」稱之；外單位供稿者提及本局時，則以「經濟部標準檢驗
局(下稱該局)」或「經濟部標準檢驗局(下稱標準局)」稱之。 

參考文

獻書寫

方式。 
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