102年度「洗衣機」市場購樣檢測結果彙整表

	編

號
	廠牌
	型號(規格)
	產地
	製造商、委託製造商

或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格

(單價)
	標示檢查
	安全性檢測項目

	1
	TOSHIBA
	110V 60Hz 480W  7.5Kg

AW-B8095M
	泰國
	新禾股份有限公司

(台北市龍江路23號6樓、02-28882888)
	燦坤實業股份有限公司七堵分公司

(基隆市七堵區光明路118號,120號、02-2455-5798)
	7,800
	○符合
	○符合

	2
	三洋
	110V 60Hz   300W  13Kg

SW-13DV5
	臺灣
	台灣三洋電機股份有限公司

(台北市中山區松江路266號10樓、02-25210251)
	燦坤實業股份有限公司七堵分公司

(基隆市七堵區光明路118號,120號、02-2455-5798)
	15,490
	○符合
	○符合

	3
	SNYCO
	110V 60Hz  500W  13Kg

SNW-1359S
	臺灣
	新格實業股份有限公司

(新北巿土城區中央路三段89巷1號、06-22677990)
	群大電器企業有限公司

(宜蘭縣頭城鎮開蘭路75號、03-9770826)
	14,500
	○符合
	○符合

	4
	TATUNG
	110V 60Hz 520W  13Kg

TAW-A130K
	韓國
	大同股份有限公司

(臺北市中山北路三段22號、0800052666)
	群大電器企業有限公司

(宜蘭縣頭城鎮開蘭路75號、03-9770826)
	11,000
	○符合
	○符合

	5
	Panasonic
	110V 60Hz 470W  13Kg

NA-130VT
	臺灣
	台灣松下電器股份有限公司

(新北市中和區員山路579號、02-22235121)
	群大電器企業有限公司

(宜蘭縣頭城鎮開蘭路75號、03-9770826)
	12,000
	○符合
	○符合

	6
	SAMPO
	110V 60Hz 520W  13Kg

ES-A13S
	臺灣
	聲寶股份有限公司

(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號、0800005438)
	群大電器企業有限公司

(宜蘭縣頭城鎮開蘭路75號、03-9770826)
	12,500
	○符合
	○符合

	7
	LG
	110V 60Hz   520W  13Kg

WF-139PG
	韓國
	台灣樂金電器股份有限公司

(台北市內湖區基湖路3巷47號7樓、02-26272788)
	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司

(台北市南港區三重路66號14樓、02-23602888)
	14,900
	○符合
	○符合

	8
	東元
	110V 60Hz  530W  15Kg

W1589XN
	韓國
	東元電機股份有限公司

(臺北市松江路156-2號、02-25553333)
	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司

(台北市南港區三重路66號14樓、02-23602888)
	14,580
	○符合
	○符合

	9
	MAYTAG
	110V 60Hz 480W  15Kg

MVWN15Y
	中國大陸
	新禾股份有限公司

(台北市龍江路23號6樓、0800678678)
	家福股份有限汐止分公司

(新北市新台五路1段108號B1、2696-2277)
	12,900
	○符合
	○符合

	10
	惠而浦
	110V 60Hz   520W  13Kg

WM132
	臺灣
	花旗精品家電股份有限公司

(臺北市土城區中央路三段89巷3號2F、0809010666)
	百裕電業有限公司

(臺北市南港區忠孝東路六段384號、)
	14,000
	○符合
	○符合


備註：

1. 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

2. 本次購樣依據國家標準CNS 3765及國際標準IEC 60335-2-7規定檢驗。

3. 本次購樣進行「標示檢查」及「安全性檢測」，其中「安全性檢測」項目包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」、「構造檢查」等4項。共10件購樣樣品，檢測結果所有樣品之標示檢查及安全性檢測項目均符合國家標準之要求。
4. 各檢測項目之說明如下：

(1)「標示檢查」為檢查洗衣機應標示之規格及使用說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。。

(2)「溫升試驗」主要為確認洗衣機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(3)「絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(4)「異常操作試驗」目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，洗衣機本身是否具有足夠的保護，不致造成危

(5)「構造檢查」主要為確認洗衣機之構造設計上是否符合安全之要求。
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