104年度「層板燈」市場購樣檢測結果彙整表
	項

次
	廠牌/

品名
	規格/

型號
	產地
	生產廠商或進口商

(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址

、電話)
	價格

(單價)
	標示查核結果
	品質項目檢測結果

	1
	LED SERIES/
T5 LED TUBE
	10W/ UT-T5-110D


	無標示
	無標示
	四九五金百貨特賣場(臺南市安南區海佃路三段252號; 06-2560116)
	450
	●商品檢驗標識

無商品檢驗標識。

●中文標示
1. 本體無規格標示且無中文安裝使用說明。

2. 電源線插接器標示接地符號，連接接地導線為黃色，不符合國家標準要求之綠色或黃綠相間顏色。

	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

●構造

未安裝「插接器入口座塞片」，故使用者之手指可觸及帶電部，可能造成直接觸電之危險。

△重要零組件比對
不適用(無驗證登錄技術文件無法比對)



	2
	PHILIPS/
一般室內用燈具
	110V 17W/ TCH086 TL5-14W
	中國

大陸
	台灣飛利浦股份有限公司(臺北市南港區園區街3-1號15樓;0800231099)
	四九五金百貨特賣場(臺南市安南區海佃路三段252號; 06-2560116)
	450
	○商品檢驗標識

○中文標示
	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

●重要零組件比對
樣品電子式安定器之電流保險絲1A，與原報告0.8A 不符。

	3
	無標示/

一般室內用燈具
	110/220V/14W

MXT5-Y14
	中國

大陸
	里歐燈飾企業有限公司（新北市新莊區中山路一段488-9號；02-85214070）
	安南五金百貨大批發（臺南市安南區安中路一段856號;06-2454980）
	498
	○商品檢驗標識

●中文標示

1. 未附中文說明書。
2. 無標示電流。
3. 產地標示與原報告不符。
4. 公司地址標示與原報告不符。
5. 樣品最大串接數為「5 組」，原報告最大串接數「15 組」，比對不符。
	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

●重要零組件比對
1. 電子式安定器電路基板比對不符。

2. 分離式電源線組，樣品線材型號為「H05VVH2-F」，與原報告「H03VVH2-F」比對不符。

3. 樣品之電源線連接器規格為「2.5A 220V」，原報告為「7A 125V」，樣品無型號，原報告型號為「JA-1」，比對不符。

4. 樣品電源線互連式耦合器無規格及型號，原報告型號為「JA-2 7A 125V」，比對不符。

5. 樣品之電器插座無規格及型號，原報告型號為「JA-5 7A 125V」，比對不符。

6. 樣品之連接器無規格及型號，原報告型號為「JA-6 7A 125V」，比對不符。

	4
	大友照明/

大友國際光電照明器具(T5高功率電子式支架燈)
	220V 16W/ LUX-141-0017
	中國

大陸
	大友國際光電股份有限公司(桃園市龜山區華亞科技園區科技三路80號;03-3180202)
	晟北生活館有限公司（臺南市北區文賢路697號1樓;06-3507727）
	455
	○商品檢驗標識

●中文標示

樣品標示為「100V/220V」與原報告標示「110V/220V」比對不符。
	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

●重要零組件比對
1. 樣品燈座為「2/250，G5-4，G5-3」與原報告燈座「2A/500V，QZ05E」比對不符。

2. 樣品連接器組(中繼線)為「TY-012，7A 125V，VCTFK 2×0.75mm2」與原報告連接器組(中繼線)「T5-02，T5-3，2.5A/250V，VCTFK 2×0.75mm2 R31096」比對不符。

3. 樣品電子安定器電路板與原報告比對不符。



	5
	東亞照明/

室內用燈具
	110/220V 60Hz 16W/ FS14160EA-WH
	臺灣

	中國電器股份有限公司(臺南市新營區五福路130號;0800003770)
	特力屋股份有限公司台南分公司（臺南市北區文賢路720號; 06-3585656）
	599
	○商品檢驗標識

○中文標示


	總評: ○
○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

○重要零組件比對

	6
	威剛照明/

T5 2呎 LED層板燈
	85V~265V

9W/ KT-7201 LED
	臺灣
	威剛科技股份有限公司(新北市中和區連城路258號2樓;02-66207683)
	特力屋股份有限公司台南分公司（臺南市北區文賢路720號; 06-3585656）
	699
	○商品檢驗標識

●中文標示

1. 樣品標示輸入電壓85~265V~，與原報告110Vac不符。

2. 樣品標示頻率50Hz，與原報告60Hz不符。

3. 樣品標示最大額定溫度Ta50℃，原報告無標示。

4. 樣品標示功率9W，與原報告10W不符。
5. 樣品標示光源型式T5，與原報告T8不符。
	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

●重要零組件比對
1. 接地端子以金屬彈片與可觸及金屬部分連接，未永久而確實連接，與原報告接地結構比對不符。

2. 無配線端子座、燈座、可更換之LED 燈管，與原報告比對不符。

3. 樣品內配線標示「1007 300V 80℃」與原報告標示「1015 600V 105℃」不符。

	7
	EVERLIGHT/

室內用燈具
	100-240V

AC 10W/ K-LED T5AA02-PL
	臺灣
	億光固態照明股份有限公司(新北市樹林區中華路6-8號;0800888311)
	特力屋股份有限公司台南分公司（臺南市北區文賢路720號; 06-3585656）
	528
	○商品檢驗標識

●中文標示

1. 未附中文說明書。

2. 外箱標示內容未含”輸入電壓110V或220V時之電源連接方式”加註內容與原報告不符。
3. 本體標示產品品名「FBT/T5/10W/857/U/2ft/TLW」與原報告「LED 支架燈具」不符。
4. 樣品標示廠牌「EVERLIGHT」與原登錄資料「全日裕」不符。
	總評: ○
○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

○構造

○重要零組件比對


	8
	無標示/

無標示
	110V 14W/

無標示
	無標示
	無標示
	昌億廚具行（臺南市永康區中華路22號; 06-3137783）
	300
	●商品檢驗標識

無商品檢驗標識。

●中文標示

本體無中文標示及說明書。


	總評: ●

○絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流

○溫升試驗

○耐熱、耐燃

●構造

樣品無接地裝置，其接地保護不足，恐造成漏電及觸電之風險。

△重要零組件比對
不適用(無驗證登錄技術文件無法比對)


「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示不適用

備註：

1. 品質檢測：依據CNS 14335「燈具安全通則」及國際標準IEC 60598-2-1「Particular requirements–Fixed general purpose luminaires」

(1) 絕緣阻抗、耐電壓及洩漏電流：係檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(2) 溫升試驗：係確認燈具於正常使用時，其重要零組件及燈具表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險及使用者燙傷。

(3) 耐熱、耐燃：主要是評估防電擊保護之絕緣材料及維持帶電體在固定位置之絕緣材料，應有足夠的耐熱性，以避免絕緣材料因周圍溫度太高或燈具發生異常產生高溫，使絕緣劣化，損及使用者之安全。

(4) 構造：係確認燈具構造設計上是否符合安全之要求。 

(5) 重要零組件比對：係比對燈座、供電元件、內部配線等重要零組件與型式報告是否相符，以避免燈具更換未經評估之零組件，無法確保其安全性。

2. 標示查核，查核項目為：
(1) 商品檢驗標識（圖例如
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或
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）
(2) 中文標示：檢查燈具本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下:

a. 商品名稱及型號。

b. 報驗義務人。

c. 額定電壓及頻率。

d. 功率因數。

e. 光源型式及瓦特數。

f. Ⅱ類或Ⅲ類結構之符號。

g. 需有適當之警語，例如安裝之注意事項、「(室內用燈具)僅供室內使用」。

3. 本次檢驗件數共8件，檢測結果為：

(1) 品質部分:

「構造」計2件不符合(項次1及8)。

「重要零組件比對」計4件不符合(項次2、3、4及6)。

(2) 商品檢驗標識及中文標示查核:

「商品檢驗標識」計2件未貼附商品檢驗標識(項次1及8)。
「中文標示」計6件不符合(項次1、3、4、6、7及8)。 
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