
化工類商品指定試驗室開放認可檢測項目及其適用標準彙整表

106.7.3
「建築物裝修耐燃防焰建材」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	吸水時之耐剝離性
	CNS 4458「石膏板」
	97.09.11

	彎曲破壞載重、抗彎強度
	CNS 3802「纖維水泥板」
CNS 13777「纖維強化水泥板」
CNS 4458「石膏板」
CNS 9456「木質系水泥板」
CNS 14890「再生纖維水泥板」
CNS 14164「氧化鎂板」
	100.09.15
100.09.15

97.09.11
97.12.29

100.09.15

97.09.11

	彎曲破壞載重
	CNS 10994「岩綿裝飾吸音板」
	98.10.21

	耐衝擊性
	CNS 3802「纖維水泥板」
CNS 4458「石膏板」
CNS 14890「再生纖維水泥板」
	100.09.15
97.09.11
100.09.15

	容積比重
	CNS 3802「纖維水泥板」
CNS 13777「纖維強化水泥板」
CNS 14890「再生纖維水泥板」
	100.09.15
100.09.15

100.09.15

	耐燃性（建築材料燃燒熱釋放率試驗法－圓錐量熱儀法）
	CNS 4458「石膏板」
CNS 13777「纖維強化水泥板」
CNS 3802「纖維水泥板」
CNS 10994「岩綿裝飾吸音板」
CNS 9456「木質系水泥板」
CNS 14890「再生纖維水泥板」
CNS 14164「氧化鎂板」
CNS 11669「耐燃合板」
CNS 14705-1「建築材料燃燒熱釋放率試驗法－第1 部：圓錐量熱儀法」
CNS 14705-3「建築材料燃燒熱釋放率試驗法－第3 部：量測之指引」附錄A.2 
	97.09.11
100.09.15

100.09.15

98.10.21
97.12.29

100.09.15

97.09.11

97.05.7
102.11.29

102.11.29




「玩具」領域檢測

	檢測項目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	玩具檢驗
	CNS 4797  「玩具安全(一般要求)
	104.01.13


「輪胎」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	尺度
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.2節
	103.10.09

	
	CNS 4879「機車用輪胎」第7.2節
	103.10.09

	胎唇部抗脫座
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.3節
	103.10.09

	外胎強度(破壞能)
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.4節
	103.10.09

	
	CNS 4879「機車用輪胎」第7.3節
	103.10.09

	耐久性能
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.5節
	103.10.09

	
	CNS 4879「機車用輪胎」第7.4節
	103.10.09

	高速性能
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.6節
	103.10.09

	
	CNS 4879「機車用輪胎」第7.5節
	103.10.09

	失壓續跑性能
	CNS 1431「汽車用輪胎」第5.8節
	103.10.09

	離心成長性能
	CNS 4879「機車用輪胎」第7.6節
	103.10.09


「石油製品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	成分分析
	CNS 3387「液化石油氣碳氫化合物組成測定法（氣相層析法）」
	103.10.24

	密度
	CNS 14474「液態油品密度及比重測定法（數位式密度計法）」
	89.10.24

	
	CNS 14717「由成分分析計算液化石油氣物理性質法」
	92.04.08

	銅片腐蝕性
	CNS 1219「石油產品銅片腐蝕性測定法」
	79.08.15

	
	CNS 2750「液化石油氣腐蝕性試驗法（銅片試驗法）」
	92.04.08

	
	CNS 14717「由成分分析計算液化石油氣物理性質法」
	92.04.08

	
	CNS 14666「石油產品蒸氣壓試驗法（迷你法）」
	91.08.07

	
	CNS 13877「石油產品硫含量試驗法（X-射線光譜法）」
	86.05.01

	
	CNS 15372「氣態碳氫化合物、液化石油氣總揮發性硫含量紫外線螢光試驗法」
	99.07.04

	
	CNS 14476「石油氣中硫含量測定法(氧化微庫侖法)」
	89.10.24

	
	CNS 14505「輕質碳氫化合物.汽車燃料及油中總含硫量測定法(紫外線螢光法)」
	90.01.30

	
	CNS 12762「汽油含鉛量測定法（X-射線光譜法）」
	89.10.24

	
	CNS 14297「汽油中醚類與醇類測定法（氣相層析法）」
	88.01.25

	
	CNS 14298「汽油中各種芳香烴測定法（氣相層析法）」
	88.01.25

	
	CNS 14949「汽油組成分測定法(高解析毛細管柱氣相層析法)」
	94.10.26

	
	CNS 15079「中質蒸餾燃油芳香烴類別含量測定法（高效液相層析／折射率偵檢法）」
	96.05.14

	蒸餾溫度、殘餘量、損失、蒸餾性質
	CNS 1218「石油產品常壓蒸餾試驗法」
	93.07.06

	閃點
	CNS 3574「閃點測定法（潘-馬氏閉杯式法）」
	90.01.30

	
	CNS 13429「特氏閉杯閃點試驗法」
	83.08.24

	黏度、動黏度
	CNS 3390「透明與不透明液體黏度試驗法（動黏度及絕對黏度）」
	99.02.08

	存在膠、含膠量、
	CNS 3382「汽油及航空燃油膠含量試驗法」
	98.11.09

	
	CNS 14667「石油產品流動點試驗法（自動傾斜法）」
	91.08.07

	含水量
	CNS 3517「石油產品與瀝青物值水分試驗法(蒸餾法)」
	101.10.08

	
	CNS 4446「石油產品水含量測定法（Ｋａｒｌ　Ｆｉｓｃｈｅｒ庫侖法）」
	98.11.09

	水分及沉澱物
	CNS 6358「燃料油水分與沉澱物試驗法（離心法）」
	101.10.08

	
	CNS 14766「蒸餾油中水分及沉澱物測定法(離心法)」
	92.09.09

	辛烷值
	CNS 12011「車用燃油震爆性試驗法（研究法）」
	76.07.16

	氧化穩定性
	CNS 12014「汽油氧化穩定性試驗法（誘導期法）」
	103.10.24

	
	CNS 15078「中質蒸餾燃油氧化穩定性測定法」
	96.05.14

	十六烷指數
	CNS 12016「蒸餾燃油之十六烷指數計算法」
	76.07.16

	藍氏殘碳量
	CNS 3776「石油產品藍氏殘碳量試驗法」
	98.11.09

	灰分
	CNS 3576「石油產品灰分試驗法」
	98.11.09

	潤滑性
	CNS 15074「柴油潤滑性試驗法（HFRR高頻往復式測試裝置法）」
	96.03.02

	總污染量
	CNS 15055「中質蒸餾油污染物測定法」
	96.01.18

	脂肪酸甲酯含量
	CNS 15057「中質石油餾分-脂肪酸甲酯含量測定法（紅外光譜法）」
	97.09.30


「木製品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	甲醛釋出量
	CNS 1349「普通合板」
	103.10.02

	
	CNS 9909「中密度纖維板」
	101.11.29

	
	CNS 8058「特殊合板」
	103.11.17

	
	CNS 2215「粒片板」
	101.11.29

	
	CNS 11818「單板層積材」
	103.12.18

	
	CNS 11671「結構用合板」
	103.11.17

	
	CNS 14646「結構用單板層積材」
	104.08.20

	
	CNS 11342「複合木質地板」
	103.10.09

	
	CNS 11341「條狀地板」
	103.10.09

	
	CNS 2871「方塊地板及鑲嵌地板」
	103.10.09

	
	CNS 11669「耐燃合板」
	97.05.07

	
	CNS 11029「裝修用集成材」
	103.10.09

	
	CNS 11030「化粧貼面裝修用集成材」
	103.10.09

	
	CNS 11031「結構用集成材」
	103.12.8

	
	CNS 11032「化粧貼面結構用集成柱」
	103.10.09


「太陽眼鏡」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	穿透率
	CNS 15067「太陽眼鏡」第6.1節
	101.09.04

	鏡片的度數
	CNS 15067「太陽眼鏡」第6.2節
	101.09.04

	強度
	CNS 15067「太陽眼鏡」第6.5節
	101.09.04

	完整太陽眼鏡力學要求測試(最低強度)
	CNS 15067「太陽眼鏡」第6.9節
	101.09.04

	完整太陽眼鏡引燃性
	CNS 15067「太陽眼鏡」第6.7節
	101.09.04

	鎳釋放量(塑膠材質鏡框除外) 
	EN 1811
	


「安全鞋」及「防護鞋」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	上鞋面高度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.2.2節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.2.2節
	104.01.13

105.01.14

	鞋跟部(設計型式B、C、D、E)
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.2.3節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.2.3節
	104.01.13

105.01.14

	鞋底性能-構造
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.1.1節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.1.1節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面／外鞋底結合強度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.1.2節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.1.2節
	104.01.13

105.01.14

	腳趾防護-一般
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.2.1節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.2.1節
	104.01.13

105.01.14

	護趾片之內部長度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.2.2節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.2.2節
	104.01.13

105.01.14

	耐衝擊性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.2.3節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.2.3節
	104.01.13

105.01.14

	耐壓縮性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.2.4節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.2.4節
	104.01.13

105.01.14

	護趾片之性能
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.2.5節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.2.5節
	104.01.13

105.01.14

	防洩漏性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.3節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.3節
	104.01.13

105.01.14

	防滑性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.3.5節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.3.5節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-一般
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.1節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.1節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-厚度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.2節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.2節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-撕裂強度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.3節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.3節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-抗拉性能
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.4節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.4節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-耐撓曲性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.5節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.5節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-水蒸氣滲透性及係數
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.6節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.6節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面- pH值
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.7節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.7節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-水解性質
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.8節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.8節
	104.01.13

105.01.14

	上鞋面-六價鉻含量
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.4.9節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.4.9節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-設計
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.1節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.1節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-撕裂強度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.2節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.2節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-耐磨性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.3節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.3節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-耐撓曲性
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.4節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.4節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-水解性質
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.5節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.5節
	104.01.13

105.01.14

	外鞋底-層間結合強度
	CNS 20345「個人防護具－安全鞋」第5.8.6節

CNS 20346「個人防護具－防護鞋」第5.8.6節
	104.01.13

105.01.14


「塗料製品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	揮發性有機化合物(VOC)最大限量值
	CNS 601「調合漆(合成樹脂型)」
	99.09.02

	
	CNS 606「瓷漆」
	99.09.02

	
	CNS 4940「水性水泥漆(外膠漆)」
	102.06.26

	
	CNS 8144「溶劑型水泥漆」
	99.09.02

	
	CNS 11728「建築用防火塗料」
	99.09.02


「陶瓷臉盆製品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	載重試驗
	CNS 3220-3「衛生陶瓷器-洗面盆」附錄B
	99.05.18


「兒童用品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	兒童自行車檢驗
	CNS 14976「兒童自行車」

CNS 15503「兒童用品安全一般要求」之「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DMP、DEP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）」
CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法—第1部：氣相層析質譜法」
	95.02.24
100.11.29
101.6.14

	兒童高腳椅檢驗
	CNS 15017「兒童用高腳椅」
	102.07.19

	兒童雨衣中「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DMP、 DEP、 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）」與「8種重金屬（銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒）」含量檢驗及連頸帽及頸部之繩帶及拉帶檢驗。
	CNS 15503「兒童用品安全一般要求」之「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DMP、DEP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）」與「8種重金屬（銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒）」含量檢驗。

CNS 15291「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶及拉帶」之連頸帽及頸部之繩帶及拉帶檢驗(第3.1至第3.3節)。

CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法—第1部：氣相層析質譜法」
	100.11.29

98.8.28

101.6.14

	兒童用床邊護欄中「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DMP、DEP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）」含量檢驗及床邊護欄之構造［一般性（毛邊、銳邊、孔隙、縫隙、開口及突出部分等）、組件（小物件）、網孔強度、折疊及鎖定機構、耐燃性及「8種重金屬（銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒）」含量檢驗。
	CNS 15503「兒童用品安全一般要求」之「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DMP、DEP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）」含量檢驗。

CNS 15911「兒童用床邊護欄」。

CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法—第1部：氣相層析質譜法」。
	100.11.29

105.6.8

101.6.14


「文具用品」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	筆擦中「外觀」、「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑」含量、「8種重金屬」含量
	CNS 6856 「筆擦」
	101.2.10


「旅行箱」領域

	檢 測 項 目
	適  用  標  準  及  範  圍
	標準適用修訂公布日期

	「落下試驗」
	CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」第5.9節
	102.11.28

	「裝載試驗」
	CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」第5.10節
	102.11.28

	「伸縮拉桿功能試驗」
	CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」第5.12節
	102.11.28

	「行走試驗」
	CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」第5.13節
	102.11.28



